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Kurzanleitung:

@® = Bandfiihrungsschlitz
@ = Taste START zum Starten des Bandlaufes T
bei Aufnahme und Wiedergabe o °
® = Taste If-IALT sto?lpt dsn Elan?lauf
@ = Taste fur schnellen Ricklau
® = Taste fir schnellen Vorlauf @ °
® = Linker \{\IlickelteHerd Band)
@ = Ruckstellknopf fiir das Bandléngen-
zahlwerk () @
= Bandlangenzéhlwerk
® = Schiebeschalter zur Einstellung der o
Bandgeschwindigkeit o
@a= Spurwahltaste fiir Spur 1 und 4
@b= Spurwahltaste fiir Spur 2 und 3 o
@ = Rechter Wickelteller o
@ = MIKROFON-Buchse °
(auch AnschluB fiir Telefonadapter)
@® = Magisches Band zur Aussteuerungs- : °
anzeige ° 3
@ = AUFNAHME-Taste 4
(ungedriickt: Wiedergabe-Taste) o
® = Schnell-STOP-Taste fur kurze Unter- ° "
brechungen des Bandlaufs bei Aufnahme-
und Wiedergabe ° 0
= BASSE-Regler
@ = HOHEN-Regler und PEGEL-Regler bei
® Plattenaufnahme ° °

Die Aufnahme urheber-

LAUTSTARKE-Regler bei Wiedergabe
rechtlich geschiitzter

und PEGEL-Regler bei Aufnahme

= Netzspannungswahler Werke der Musik und
@ = Platz der Netzsicherungen hinter der Literatur ist nur mit Ein-
Schutzplatte willigung der Urheber
@ = Rundfunkgerate-AnschluB RADIO bzw. deren Interessen-
@ = PlattenspieleranschiluB PHONO vertretungen und der
® = Zusatzverstarker-AnschluBbuchse o sonstigen Berechtigten,
SYNCHRO e z. B. GEMA, Verleger,
@ = Kopfhérer-AnschluBbuchse MONITOR Hersteller von Schall-
@ = AnschluBbuchse fiir AuBenlautsprecher platten usw. gestattet.
Nomenclature: = Sliding switch for selecting tape speed @ = Treble control and level control when
® = Tape guiding slot @@a= Track selector key for Tracks 1 and 4 recording from a gramophone
- pe g 9 . @b= Track alector key for Tracks 2 and 3 = VOLUME control when playing back and
@ = START key starts the tape for recording @ = Right-i.3:¢ spool halder levei contiol whon recording
and playback ® = MICROPHONE socket ® = Mains voltage selector
® = STOP key stops the tape (also for connecting telephone adaptor) @ = Location of the mains fuses behind the
@ = Key for fast rewind ® = Magic band indicates signal level protective plate
® = Key for fast forward wind @ = RECORD key @ = Radio receiver socket RADIO
® = Left-hand spool holder o (not depressed = playback key) @ = Record player socket PHONO
@ = Resetting button for tape position ® = Temporary stop key for temporarily @ = Additional amplifier socket SYNCHRO
indicator stopping the tape transport @ = Earphone socket MONITOR
= Tape position indicator @ = Bass control @ = Socket for connecting extension speaker

Technische Daten:
Stromart:
Netzspannung:

Leistungsaufnahme:
Netzsicherungen:
Réhrenbestiickung:
Selengleichrichter:
Spurlage:
Obersprechdampfung:
Bandgeschwindligkeit:
(umschaltbar)
Frequenzbereich:
Fremdspannungs-
abstand:

Tonhdhen-
schwankungen:
Bandspulen-
durchmesser:

Laufzeit einer vollen
Bandspule bei 18 cm ¢:

Aufnahmeeingénge:

Mischung:

Wiedergabeausgédnge:
Aufnahmekontrolle:

Stereowiedergabe:
Duo- und Multi-Play-
Aufnahmen:
Ausgangsleistung:
Lautsprecher:
Zusatz-Lautsprecher:

Automatischer
Bandstop:
Gehduse-MaBe:
(Deckel geschlossen)

Gewicht:

Wechselstrom 50 Hz, umristbar auf 60 Hz
110 V, 220 V (durch Spannungswahler
umschaltbar)

ca. 48 Watt

2 x 315 mA' trage

EF 86, ECC 83, EL 84, EM 84

B 250 C 100 und E 30 C 5 K

4-Spur, international

> 45 dB
4,75 cm/s 9,5 cm/s
40—8000 Hz 40—16000 Hz
> 45 dB > 45 dB
< 05 % <02 %
max. 18 cm

9,5 cm/s 4,75 cm/s
Duoband: = 8 Std. = 16 Std.
Langspielband: = 6 Std. = 12 Std.
Bei Stereowiedergabe mit Zusatzverstarker

halbiert sich die Spielzeit der einzelnen Band-
geschwindigkeiten.

Mikrofon ca. 2mVan > 2 MOhm
Radio ca. 2mV an 22 kOhm
Phono ca. 300 mV an = 400 kOhm

Zwischen Mikrofon — Phono

und Phono — Radio mdglich

Buchse Radio ca. 1,5 V an 18 kOhm
Magisches Band;

Monitor-Buchse zum AnschluB fiir hochohmige
Kopfhorer

mit Zusatzverstarker ZV 100 mdglich

mit Zusatzverstarker ZV 100 moglich
4 Watt

9x 15 cm (Breitband-Ovallautsprecher)
AnschluB an Buchse ,Lautspr.”
(Impedanz ca. 4 Ohm)

mechanisch wirksam bei BandriB

und am Bandende

Breite 39,6 cm
Tiefe: 31 cm
Hohe 18,6 cm
ca. 8,5 kg

Technical Data:
Current:
Mains voltage:

Power consumption:
Mains fuses:

Valve complement:
Selenium rectiflers:
Number of tracks:
Crosstalk:

Tape speeds:
(selected by switch)
Frequency response:
Signal-to-noise ratio:

Wow & flutter:

Tape spool diam.:
Playing time of a full
spool, 7 diam.,

(18 cm. diam.):

Inputs:

Mixing:

Output:
Recording level
indicator:

Stereo reproduction:
Duoplay and Multiplay
recordings:

Power output:
Loudspeaker:

Extension speaker:
Automatic tape stop:

Cabinet dimensions:
(with lid closed)

Welght:

A. C., 50 c/s, adaptable to 60 c/s

110 V, 220 V (adjusted by means of voltage
selector)

approx. 48 watts

2 x 315 mA, delayed-action

EF 86, ECC 83, EL 84, EM 84

B 250 C 100 and E 30 C 5 K

4, international standard

> 45 dB
17/8 ips 3 3/4 ips
(4.75 cm/sec) (9.5 cm/sec)
40—8000 c/s 40—16000 c/s
> 45 dB > 45 dB
< 0.5 % <02 %
max. 7°* (18 cm)
3 3/4 ips 17/8 ips
(9.5 cm/sec) (4.75 cm/sec)
Duo-tape = 8 hrs = 16 hrs
Long play tape = 6 hrs = 12 hrs

In stereo reproduction with the additional
amplifier, the playing time of the different tape
speeds is reduced to a half.

Microph. approx. 2 mV/= 2 Mohms
Radio approx. 2 mV/ 22 Kohms
Phono approx. 300 mV/> 400 Kohms

between microphone — phono

and phono — radio

Socket “Radio“: approx. 1.5 V/18 Kohms
magic band;

monitor socket for connecting
high-impedance earphone

possible with additional amplifier ZV 100

possible with additional amplifier ZV 100

4 watts

9x 15 cm (wide-range, oval loudspeaker)
Type LP 915/16/95 A

Connection to socket “Lautspr.”

by mechanical switch when the end of the tape
is reached or when the tape breaks.

Width: 15.59 in. (39.6 cm)
Depth: 122 in. (31 cm)
Height: 7.32 in. (18.6 cm)

approx. 8.5 Kgs.
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Reparaturhelfer - Schmieranweisung

Trouble Chart - Lubrication

Bremsschnur (18) ist gerissen:

Bremsschnur austauschen und Bremsen nach Pos.
Anleitung einstellen.

Die Bremsschnur wird mit dem kleinen Klemmstiick durch die gréBere
Offnung der Bohrung an der Justierschraube gefiihrt und zur Mitte
des Gerates auf die Wickelteller gelegt. Das kleine Klemmstiick ist
nun in die Aussparung des Bremshebels zu setzen und nach der
Justierung mit Lack zu sichern.

Band reiBt:
Einstellung der Vorspannfeder nach Pos. 10 der Justier-Anleitung vor-
nehmen.

Vorwickelteller (17), Riickwickelteller (16), Zwischenrad (20) und Reib-
rad (8) mit Spiritus reinigen.

1 der Justier-

Riemen (96) verursacht Gerdusche am Vorwickelrad (35):

Achse des Hebels (33) fiir Vorwickelrad (35) ausrichten,
Riemen (96) frei (in der Mitte) am Zwischenrad (20) l&auft.

bis der

Geréat neigt zur Bandschleifenbildung:

Bremsen (berpriifen und erforderlichenfalls nach den Angaben der
Pos. 1 der Justier-Anleitung neu einstellen.

Bei der Funktion ,Schnellstop® bilden sich Bandschleifen:

Einstellung nach den Angaben der Pos. 11 der Justier-Anleitung
berichtigen.

Tonhdhenschwankungen — Bandgeschwindigkeit weicht ab:
Andruckwinkel (30) wird durch die Stoppstange (135) behindert.

Andruckrolle (31) mit Spiritus reinigen und nach Pos. 11 der Justier-
Anleitung eine Neueinstellung vornehmen.

Bei gedriickter Stopptaste erfolgt kein volistandiger Stillstand des
Bandes:

Vorwickeleingriff berichtigen (siehe Pos. 5 der Justier-Anleitung)

Band wird einseitig aufgespult (Bandwickel nicht in der Mitte der
Spule):

An den Befestigungsmuttern (224) die Wickeltellerachsen (2) so aus-
richten, daB diese exakt senkrecht stehen.

Riemen (96) springt von der Antriebsrolle:

Riemen austauschen.

Kopfbriicke (22) lockern durch Lésen der 4 Schrauben (265). Riemen
(96) von der Schwungmasse (21) nehmen und aus der Schaltgabel (93)
hangen durch Aufbiegen und Lodsen der Fiihrungsstange (94), Schalt-
hebel (97) herausnehmen und Riemen unter der Schwungmasse weg-
ziehen.

Zum Einsetzen des neuen Riemens in umgekehrter Richtung vorgehen.

Beim Driicken der Taste ,Schneller Vorlauf“ erfoigt kein Bandtransport:
Gummiring (90) am Vorwickelteller (17) ist defekt oder fehlt.
Gummiring ersetzen.

Schalthebel (97) streift an der Deckplatte und erzeugt ein Vibrieren:
Deckplatte ausrichten.

Beim Driicken der Schnellstopptaste aus der
Riicklauf“ bilden sich Bandschleifen:

Einstellung der Vorspannfeder fiir Vor- und Riicklauf nach den An-
gaben der Pos. 10 der Justier-Anleitung korrigieren.

Funktion ,Schneller

Bandgeschwindigkeit 1Bt sich nicht umschalten:

Héhenstellung der Antriebsrolle korrigieren (siehe'Pos. 2 der Justier-
Anleitung).

Gerat brummt:
Siebkondensator C 8/3 liberprifen.
An Potentiometer R 9 Brumm-Minimum einstellen.

Bandaufzeichnung wird nicht einwandfrei gel6scht:

a) Loschkopf sitzt nicht senkrecht — Stellung des Léschkopfes berich-
tigen.

b) Ldschkopf defekt — austauschen.

Brake cord (18) is torn:

Replace brake cord and adjust brakes as described under Pos. 1
of the Service Manual.

Lead the brake cord with the small shim through the larger opening
of the bore at the adjusting screw and, towards the middle of the
recorder, lay the cord on the winding discs. Now place the small
shim in the recess of the brake lever and after the adjustment secure
the shim with lacquer.

Tape breaks:
Make the adjustment to the tension spring as described under Pos. 10
of the Service Manual.

Using a cloth dampened with alcohol, clean the forward wind disc
(17), rewind disc (16), intermediate wheel (20) and friction wheel (8).

Belt (96) causes noises at the forward wind wheel (35):

Adjust the shaft of the lever (33) for the forward wind wheel (35)
until the belt (96) runs freely in the centre of the intermediate
wheel (20).

Recorder tends to form loops of tape:

Check brakes and, if required, re-adjust same as described under
Pos. 1 of the Service Manual.

Loops of tape are formed when operating the “Temporary Stop Key“.

Correct the adjustment as described under Pos. 11 of the Service
Manual.

Flutter — tape speed fluctuates:
Pressure angle piece (30) is obstructed by the stop bar (135).

Clean pressure roller (31) with alcohol and make a new adjustment
as described under Pos. 11 of the Service Manual.

When the stop button is depressed, the tape Is not halted completely:
Correct forward wind engagement (see Pos. 5 of the Service Manual).

Tape is wound up on one side (tape coil is not in the middie of
the reel):

Adjust — at the retaining nuts (224) — the spindles of the winding
discs in such a manner that the spindles are in an exactly vertical
position.

Belt (96) slips off the drive roller:

Replace belt.

Loosen head bridge (22) by removing the four screws (265). Take belt
(96) from the flywheel (21) and remove belt from the shift fork (93) by
bending up and detaching the guidance bar (94). Take out the
switching lever (97) and withdraw belt underneath the flywheel.

Reverse the procedure when inserting the new belt.
When depressing the button “Fast Forward Wind“, tape transport does
not operate:

Rubber ring (90) at the forward wind disc (17) is defective or lacking.
Replace rubber ring.

Switching lever (97) grazes the base plate cover and causes vibrations:
Adjust base plate cover.

When depressing the fast stop button during “fast rewind“, loops of
tape are formed:

Correct adjustment to the tension spring for forward wind and rewind
as described under Pos. 10 of the Service Manual.

Tape speed cannot be changed by the switch:

Correct vertical position of drive roller (see Pos. 2 of the Service
Manual).

Recorder hums:

Check filter condenser C 8/3.
Adjust potentiometer R 9 for minimum hum.

Incomplete erasure of tape recording:
a) Erase head not seated vertically — correct position of erase head.

b) Defective erase head — replace erase head.

Schmieranweisung:

Das Gerat wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend
mit Schmierstoffen versehen. Ein Ergdnzen der Schmiermittel ist bei
normalem Gebrauch des Tonbandgerdtes erst nach etwa 2 Jahren
(ca. 1000 Betriebsstunden) erforderlich, da die wichtigsten Lager-
stellen mit Olspeicherbuchsen (Sinterlager) versehen sind.
Lagerstellen und Gleitflichen sollen eher sparsam als reichlich mit
Schmierstoffen versehen werden. Es soll darauf geachtet werden,
daB keine Ol- und Fettstoffe an die Riemen, die Friktionsflichen der
Schnurrolle, des Vorwickelrades, der Schwungscheibe, der Tonwelle
(in Hohe der Andruckrolle) und an die Friktionsbeldge des Reibrades
und des Vorwickeltellers kommen.

Fir das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

Shell Ab 11 fur die Kalottenlager des Motors

DTE-Mittel fur die Sinterbuchsen der Tonwelle, der Wickelteller,
des Zwischen- und des Vorwickelrades sowie fiir die
Andruckrolle

Shell S 4100 fir die Stésselflihrung der Tastatur und alle sonstigen

Lager- und Gleitstellen.

Bei der Vermengung unterschiedlicher Schmiermittel treten héufig
chemische Zersetzungsvorgédnge ein. Um Schmierpannen zu ver-
meiden, empfehlen wir die Verwendung der Original-Schmierstoffe.

Lubrication:

Lubricants are adequately applied to all bearing and sliding surfaces
of the recorder at the time of manufacture. Under normal use,
replenishment of the lubricants is only necessary after about two
years (approx. 1000 hours of operation), since the most important
bearings are provided with oil saturated bushings (sintered bearings).
When lubrication becomes necessary, apply a light amount of
lubricant to the bearings and sliding surfaces. Do not allow any
grease or oil to come in contact with the belt, the friction surfaces
of the motor pulley, the forward wind wheel, the flywheel, the capstan
(on a level with the pressure roller) and with the friction surfaces
of the friction wheel and of the forward wind disc.

For the lubrication, use the following lubricants:

Shell Ab 11 for the cap-type bearing of the motor.

“DTE" lubricant for the sintered bushings of the capstan, winding
discs, the intermediate and forward wind wheels and
also for the pressure roller.

for the tappet guidance of the push-button assembly
and all other bearing and sliding surfaces.

When different lubricants are mixed, chemical decomposition pro-
cesses frequently occur. To avoid lubrication trouble we recommend
the use of the original lubricants.

Shell S 4100

920.114 ,a" Blatt 1
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Justier-Anleitung - Mechanische Einstellungen

Service Instructions - Mechanical Adjustments

Die im nachstehenden Text angefiihrten Positions-Nummern beziehen sich auf die Explosionszeichnung und Ersatzteileliste auf Blatt 1.

The position numbers mentioned in the following text refer to the exploded diagram and spare parts list on sheet 1.

1. Einstellung der Bandteller-Bremsen:
Adjusting the tape disc brakes:

Durch Verdrehen der Justierbolzen E 1, E 2.

Die Einstellung ist richtig, wenn die Markierungen an den Brems-
hebeln (14, 15) auf gleicher H6he mit den Aussparungen (Markie-
rungen) an der Kopfbriicke (22) stehen.

By twisting the adjusting bolts E 1, E 2.

The adjustment is correct when the marks on the brake levers
(14, 15) are on level with the recesses (marks) at the head
bridge (22).

2. Hdhenstellung der Antriebsrolle:
Vertical positioning of the drive roller:

Durch Verschieben der Antriebsrolle (7) nach Lésen des Gewinde-
stiftes (261).

Die vertikale Stellung der Antriebsrolle ist richtig, wenn der
umlaufende Riemen (96) sich frei zwischen Fiihrungsstange (94)
und Schalthebel (93) bewegt.

By shifting the drive roller (7) after removal of the threaded
pin (261).

The vertical position of the drive roller is correct when the
rotating belt (96) moves freely between the guidance bar (94)
and the switching lever (93).

3. Anpassung an eine andere Netzfrequenz:
Adaptation to another mains frequency:

Durch Austausch der Antriebsrolle (37).

Antriebsrolle 50 Hz: B.-Nr. 931.34

Antriebsrolle 60 Hz: B.-Nr. 931.35

Fiir den Austausch der Antriebsrolle siehe auch Abschniit 2.

By exchanging the drive roller (37).
Drive roller 50 cps: Order No. 931.34
Drive roller 60 cps: Order No. 931.35
For the replacement of the drive roller, see also Section 2.

4. Aufnahmesperre: / Record Interlock:

Durch Verschieben der Justierschelle (132) und damit des Steuer-
drahtes (130) nach Lésen der Zylinderschraube (236).

Die Einstellung des Steuerdrahtes ist richtig, wenn die Stirnseite
am abgewinkelten Ende des Steuerdrahtes (130) ca. 0,5 mm iber
die Planseite des Aufnahmestdssels (125) herausragt.

Nach erfolgter Justierung ist die Funktion der Aufnahmetaste zu
priifen. Bei leichtem Nachhintendriicken muB die Aufnahmetaste
in die Ruhestellung zuriickspringen.

By shifting the adjusting clamp (132) and, consequently, the
control wire (130) after removal of the cylindrical screw (236).

The control wire is correctly adjusted when the front side at the
angular end of the control wire (130) protrudes about 0.5 mm from
the flat side of the record tappet (125).

After making the adjustment, check the function of the record
button. When it is slightly pushed towards the back, the record
button must jump back to the rest position.

5. Vorwickel-Einstellung: / Forward wind adjustment:

Durch Verdrehen des Lappens (LK) an der Stelle des eingehang-
ten Steuerdrahtes (117) am Kipphebel (12).

Die Einstellung ist richtig, wenn bei aufgelegtem Band und lang-
samem Durchdriicken der Starttaste das Band unmittelbar mit der
Nenn-Geschwindigkeit ohne Schleifenbildung transportiert wird.

By twisting the lug (LK) at the point where the control wire (117)
is hooked in at the tilt lever (12).

Adjustment is correct if, with the tape laid on and when slowly
pressing through the start button, the tape is immediately
transported at the rated speed and without forming loops of tape.

35
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4.

4.1 Aufnahmefrequenzginge des
Verstérkers

Buchse Radio = “Radio" socket 10 \ 1

4,75
9.5
Kop

aufnahmeseitig

swit

Aufnahme / Recording: 20

Justier-Anleitung - Elektrische Einstellungen

Service Instructions - Electrical Adjustments

db

Abb. / Fig. 14

_— _— —

Recording frequency responses S N I S S

of the amplifier

o~ |

475 cm/s

I

cm/s

17/8 ips \

cm/s

v 1114 mv

3 3/4 ips # 71 mV

fleitung sound head lead

—
UA =48 mV P A osemss| ||

recorder in
“Record" position

- | P[]

60 120

ch in position “start”, “record"”
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recording level control “Phono* Aussteuerungsregler "Phono” zuriickgedreht
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HF-Vormagnetisierungseinstellung

Hierfiir ist ein dem Leerbandteil des DIN-Bezugsbandes 9,5
entsprechendes Band zu verwenden.

Die Justierung wird zuerst fir das obere (Spurwahlschalter 1—4)
und anschlieBend fiir das untere Kopfsystem (Spurwahlschalter
3—2) durchgefiihrt.

Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s einstellen .

Der Aussteuerungsregler ,Pegel 11* voll aufgedreht, den Regler
.Pegel | (Aussteuerungsregler fiir Phonoeingang) zuriickgedreht.

NF-Generator (gegebenenfalls liber Spannungsteiler) an Buchse
»Mikrofon“, das Rohrenvoltmeter an die Ausgangsbuchse ,Radio"
anschlieBen.

Aufnahme-Eingangsspannung ca. 0,15 mV waéhlen.

Je eine Aufnahme hintereinander mit 270 Hz und 10 KHz machen
und anschlieBend wiedergeben.

Ist die 10 KHz-Ausgangsspannung gegeniiber des 270 Hz-Pegels
kleiner, so muB die HF-Vormagnetisierung an C 350 (Spur 1—4,
oberer Trimmer) bzw. C 351 (Spur 3—2, unterer Trimmer) vermin-
dert werden.

Ist die 10 KHz-Ausgangsspannung gegeniber 270 Hz zu groB,
so ist die HF-Vormagnetisierung zu vergréBern.

Korrektur, Aufnahme und Wiedergabe sind zu wiederholen, bis
sich fiir die niedere und die hohe Frequenz derselbe Wieder-
gabepegel ergibt.

Aussteuerungsanzeige

MeBbedingungen wie unter 4.21 — 4.25 beschrieben. Anstelle des
Réhrenvoltmeters wird am Ausgang Buchse ,Radio“ ein Klirr-
faktormesser angeschlossen, der fiir Tonbandgeratemessungen
geeignet ist.

Durch wechselweise Aufnahme und Wiedergabe eines 1 KHz-
Signals wird die Eingangsspannung so eingestellt, daB die
Wiedergabespannung 5 % Klirrfaktor aufweist.

Fir die so gefundene Eingangsspannung wird das ,Magische
Band“ flr die Aussteuerungsanzeige mit dem Potentiometer R 339
(siehe Abb. 13 unter 3.1) so eingestellt, daB die Bander schlieBen.

Wird mit der fir das 1. Tonkopfsystem ermittelten Einstellung
und Eingangsspannung beim 2. Tonkopfsystem ein Klirrfaktor
> 5% gemessen, so ist die Einstellung mit diesem System
entsprechend 4.32 und 4.33 zu korrigieren.

Fir eine Aussteuerung bei geschlossenem ,Magischen Band“
(K = 5%) bei 1 KHz soll die Eingangsspannung an Buchse
.Radio" oder ,Mikro* betragen:

UEingang = ca. 24 mV
und die Ausgangsspannung bei Wiedergabe
UAusgang fir Vollpegel = ca. 1,8 V

Ober-Alles-Frequenzgdnge

Hierflr ist ein dem Leerbandteil des DIN-Bezugsbandes 9,5 ent-
sprechendes Band zu verwenden.

Der Aussteuerungsregler ,Pegel II“ muB voll aufgedreht, der
Regler ,Pegel I zuriickgedreht sein.

Der NF-Generator wird (gegebenenfalls lber Spannungsteiler) an
die Buchse ,Mikrofon" angeschlossen.

Das Rohrenvoltmeter wird am Ausgang Buchse ,Radio an-
geschlossen.

Die Frequenzgénge sind mit einem konst. Pegel von ca. —25 db
unter Vollaussteuerung aufzunehmen. (Vollaussteuerung = ge-
schlossenes ,,Magisches Band*“).

Bei Wiedergabe soll der Uber-Alles-Frequenzgang bei 4,75 cm/s
von 60 Hz . . . 7 KHz und bei 9,5 cm/s von 60 Hz . . . 12 KHz mit
Abweichungen < * 3 db verlaufen.

UE = konst. = 0,2 mV
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RF-premagnetization adjust t

For this purpose use a standard test tape.

The adjustment is made first for the upper head system (track
selector switch 1—4) and subsequently for the lower head system
(track selector switch 3-—2).

Adjust tape speed to 3 3/4 ips (9.5 cm/s).

Advance the recording level control “Level II* all the way, turn
back the control “Level 1" (recording level control for phono
input).

Connect AF generator (via the voltage divider, if required) to the

socket “Mikrofon”; connect VTVM to the output socket “Radio".

Choose recording input voltage of approx. 0.15 mV.

Make a successive recording each with 270 c¢/s and 10 Kc/s and,
subsequently, play back the recording.

If the 10 Kc/s output voltage is lower in comparison with the
270 c/s level, then the RF premagnetization must be reduced at
C 350 (track 4, upper trimmer) or at C 351 (track 3—2, lower
s immer).

If the 10 Kc/s output voltage is higher in comparison with 270 c/s,
then the RF premagnetization must be increased.

Correction, recording and playback must be repeated until the
same reproduction level results for the low and the high
frequency.

Recording level indicator

Measurement conditions the same as described under 4.21—4.25.
In place of the VTVM, connect to the output socket “Radio“ a
distortion factor meter which is suitable for tape recorder
measurements.

By alternately recording and playing back a 1 Kc/s signal, adjust
the input voltage in such a manner that the reproduction voltage
has a distortion factor of 5 %.

For the input voltage that has thus been determined, adjust by
means of the potentiometer R 339 (see picture 13 3.1) the record-
ing level in such a manner that the segments of the “magic
band“ meet.

If, with the adjustment and input voltage determined for the 1st
sound head system, a distortion factor > 5% is measured at
the 2nd sound head system, then the adjustment for this system
must be corrected as described under 4.32 and 4.33.

For a recording level at 1 Kc/s (distortion factor = 5 %), when
the segments of the “magic band“ meet, the input voltage at the
socket “Radio” or “Mikrofon“ should be:

Uinput = approx. 2.4 mV
the output voltage when playing back:

Uoutput for maximum signal level = approx. 1.8 V

Overall frequency responses

For this purpose use a standard test tape.

Advance the recording level control “Level II* all the way, turn
back the control “Level I*.

Connect AF generator (via the voltage divider, if required) to the
socket “Mikrofon“. Connect VTVM to the output socket “Radio”.

Plot the frequency responses with a constant level of about
—25 db below the maximum signal level. (Maximum signal
level = when the segments of the “magic band“ meet).

When playing back the recording, the overall frequency response
curve at 1 7/8 ips (4.75 cm/s) should run from 60 c/s to 7 Kc/s
and at 3 3/4 ips (9.5 cm/s) from 60 c/s to 12 Kc/s (£ + 3 db).
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Justier-Anleitung - Elektrische Einstellungen
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3.2

3.3

Service Instructions - Electrical Adjustments

Erforderliche MeBgeréte

Die Messung der NF- und HF-Spannungen erfolgt mit einem
hochohmigen Rohrenvoltmeter (Ri = 0,5 MOhm) ausreichender
Frequenzbandbreite (obere Frequenzgrenze = 100 kHz) und Effek-
tivwerteichung.

Der verwendete Tonfrequenzgenerator ist erforderlichenfalls durch
einen Spannungsteiler (ca. 1:100, z. B. 220 Ohm : 22 KOhm) abzu-
schlieBen, um nicht im unteren Regelbereich des Ausgangs-
spannungsreglers arbeiten zu miissen und dadurch Brummstdrun-
gen zu erhalten.

Soll mit dem Oszillographen die HF-Kurvenform untersucht wer-
den, so muB dessen Frequenzbereich bis ca. 1 MHz reichen.

Die Messungen unter 4.3 (Aussteuerungsanzeige) werden mit
einem Klirrfaktormesser vorgenommen, der fiir Tonbandgerate-
messungen geeignet ist.

Wiedergabe / Playback:

Fremdspannung:
Noise voltage:

Bei Wiedergabebetrieb, ohne Band, Taste ,Start* gedriickt, darf
die Fremdspannung am Ausgang Buchse ,Radio“ maximal be-
tragen:

UFremdsp. max. 10 mV

Dies gilt fiir beide Tonkopfsysteme (Spur 1—4 und 3-2). Das
Minimum ist einstellbar mit Einstellregler R 9.

During playback operation without tape and with the button
“Start" depressed, the permissible maximum noise voltage at the
output socket “Radio” is:

Unoise voltage max. = 10 mV

This applies to both sound head systems (Tracks 1—4 and 3-2).
The adjustment to minimum can be made with the adjustable
potentiometer R 9.

Eintaumeln des Hérsprech-Kopfes:
Record/playback head alignment:

Hierfiir ist ein Justierband (mit Vollspuraufzeichnung 10 kHz) zur
Spalteinstellung erforderlich. Die Einstellung erfolgt an der
Justierschraube neben dem Tonkopf. Es wird auf maximale Aus-
gangsspannung des Justiertones eingestellt. Diese wird an Buchse
,Radio” gemessen.

Deckt sich die Einstellung fiir das obere und untere Tonkopf-
system nicht, so ist diese zu mitteln.

For this purpose an alignment tape with full track recording
10 ke/s for gap adjustment is required. The adjustment is made
at the adjusting screw next to the sound head. Adjust to maximum
output voltage of the alignment signal. This is measured at the
socket “Radio”.

If the adjustments for the upper and lower sound head system
do not coincide, then these must be averaged.

Wiedergabefrequenzgénge des db

1. Measuring Iinstruments required:

The measurement of the AF and RF voltages is taken with a
high impedance vacuum-tube voltmeter (Ri = 0.5 Megohm) of
sufficient frequency band-width (upper frequency limit = 100 Kc/s)
and rms value calibration.

If required, the utilised audio frequency generator must be
terminated by a voltage divider (approx. 1:100, e. g., 220 ohms:
22 Kohms), so as to avoid operating in the lower range of
adjustment of the output voltage control, which would give rise
to hum interference.

If it is intended to study the shape of the RF curve with the
oscillograph, the frequency range of the oscillograph must extend
up to about 1 Mc/s.

The measurements under 4.3 (recording level indicator) are taken
with a distortion factor meter that is suitable for tape recorder
measurements.
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Einstellg. d. L8schkopfspannung: / Erase head voltage adjustment: Abb. / Fig. 13

Die Loschkopfspannung wird mit dem Rohrenvoltmeter direkt am

Loschkopf gemessen und betragt fiir beide Kopfsysteme
ULiischkopf = ca. 50 ...5 V

Einstellmdglichkeit mit dem Einstellregler R 330.

Wird fir den geforderten Wert das Maximum der méglichen Ldsch-

kopfspannung erreicht, so darf der Einstellregler nicht unnétig

weiter aufgedreht werden, da sonst Verzerrungen der HF-Kurven-
form auftreten.

Ein Oszillograph zur Beurteilung der HF |aBt sich parallel zum
Rohrenvoltmeter anschlieBen.

The erase head voltage is measured with the vacuum tube volt-
meter directly at the erase head and is for both head systems

Uerase head = approx. 50 — 56 V.

Adjustment can be made with the adjustable potentiometer R 330.
If, for the specified value, the maximum of the possible erase
head voltage is reached, the adjustable potentiometer should not
be turned up any more than is necessary, as, otherwise, defor-
mations of the shape of the RF curve will result.

An oscillograph for judging the RF can be connected in parallel
to the vacuum tube voltmeter.
Die Generatorfrequenz betréagt:

fHF = ca. 72 kHz

HF-Vormagnetisierung

Die HF-Vormagnetisierung hat entscheidenden EinfluB auf den
Frequenzgang und den Klirrfaktor der Aufzeichnungen. Einstel-
lung nach 4.2.

S A ATD RN HEg
_ P{//; /;./\'

R R
330 339

3.2 The generator frequency is:
fRF = approx. 72 Kc/s.

3.3 RF premagnetization

The RF premagnetization has a decisive effect on the frequency
response and the distortion factor of the recordings. Adjust as
described under 4.2.
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10.

1.

Justier-Anleitung - Mechanische Einstellungen

Service Instructions - Mechanical Adjustments

. Stellung des Andruckhebels (29):

Positioning the pressure lever (29):

Durch Biegen am rechten Lappen E 3 des Andruckhebels (29).

Die Einstellung ist richtig, wenn der Andruckhebel an den phospha-
tierten Bolzen E 4, E 5 der Kopfbriicke (22) anliegt (siehe Abb. 11
unter 2.2 ,Elektrische Einstellungen*).

By bending the right-hand lug E 3 of the pressure lever (29).

Adjustment is correct when the pressure lever lies against the
phosphate coated bolts E 4, E 5 of the head bridge (22), see Fig. 11.

. Stellung des Ausgangsschalters:

Positioning the output switch:

Durch Biegen am rechten Lappen des Andruckhebels E 6 (unter-
halb der Einbauplatine).

Die Einstellung ist richtig, wenn die Kontakte der beiden Kontakt-
leisten senkrecht untereinander stehen.

By bending the right-hand lug of the pressure lever E 6 (under-
neath the built-in plate).

Adjustment is correct when the contacts of the two contact strips
are vertically underneath each other.

. Héhensplel des Vorwickelrades (35):

Vertical play of the forward wind wheel (35):

Durch Verstellen des Greifringes (214) vom Vorwickelrad (35) das
erforderliche Spiel — ca. 0,3 mm — einstellen.

By shifting the snap ring (214) of the forward wind wheel (35)
adjust to the necessary play — approx. 0.3 mm.

. Stellung des Andruckwinkels:

Positioning the pressure angle plece:

Mit Zentrierschraube (109).

Zentrierschraube so weit eindrehen, bis der Andruckwinkel (30)
bei gedriickter Starttaste geniigend Spiel (Abstand zwischen An-
druckwinkel und Kopf der Zentrierschraube ca. 1,5 mm) zur freien
Einstellung hat.

Nach erfolgter Justierung Zentrierschraube mittels Mutter sichern.

By means of the centering screw (109).

With the start button depressed, bring up the centering screw
until the pressure angle piece (30) has sufficient play (separation
between pressure angle piece and head of centering screw
= approx. 1.5 mm) for a proper adjustment.

After making the adjustment, secure the centering screw by
means of a nut.

Einstellung der Vorspannfeder flir Vor- und Riicklauf:
Adjusting the tenslon spring for the forward wind and rewind:

Durch Verdrehen der Exzenter E 7 am Schwenkhebel die AnpreB-
kraft der Antriebsrolle an Bandteller (16) und Zwischenrad (20)
regulieren (siehe Abb. 8 und 6).

Die Einstellung ist richtig, wenn bei gedriickter Vor- bzw. Riick-
lauftaste und bei entsprechendem Festhalten des betreffenden
Wickeltellers der Reibring der Antriebsrolle vom Bandteller (16)
bzw. dem Zwischenrad (20) gebremst wird, wahrend der Motor
sich weiterdreht.

By twisting the eccentric E 7 on the swivel lever, adjust the
contact pressure at the tape disc (16) and intermediate wheel (20)
(see Fig. 8 and 6).

Adjustment is correct if, with the forward wind or rewind button
depressed and when holding the respective winding disc, the
friction ring of the drive roller is braked by the tape disc (16)
or by the intermediate wheel (20), while the motor continues
to run.

Schnellstopp: / Fast stop:

Durch Biegen des Lappens am Andruckwinkel (30) und Biegen der
Bremsfeder (87).

Der erforderliche Abstand zwischen Andruckwinkel (30) und Stopp-
stange (135) soll ca. 0,5 mm betragen. Der erforderliche Oberhub
der Zugstange (137) an der Bremsfeder (87) betrdgt ca. 0,5 mm.

Die Einstellung ist richtig, wenn beim langsamen Lésen der
Schnellstopptaste das aufgelegte Band ohne Schleifenbildung
transportiert wird und umgekehrt beim Betdtigen der Schnell-
stopptaste (bei 9,5 cm/s und gedriickter Starttaste) ein schneller
und einwandfreier Bandstopp erfolgt.

By bending the lug at the pressure angle piece (30) and by
bending the brake spring (87).

The necessary separation between the pressure angle piece (30)

and the stop rod (135) should be about 0.5 mm. The necessary

play of the tension rod (137) at the brake spring (87) is about
mm.

Adjustment is correct if, when slowly releasing the fast stop
button, the laid-on tape is transported without forming loops and,
vice versa, when operating the fast stop button (at 3 3/4 ips and
with the start button depressed) the tape is halted immediately.

29

135 30 221 109 31

Abb. 5
Fig. 5

Abb. / Fig. 6

24 50 53 293 265 29

Abb. 8
Fig. 8

Abb. 9
Fig. 9
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Gedruckte Schaltungen — Printed Circuits

Mikrofon (1)

Microphone -

Hor-Sprechkopf
Rec./Rep. head
Hor-Sprechkopf
Rec./Rep. head

e
o
=

=4
(&)
c
>

0

Masse
Ground [_
L6. 32 |
£ Hér-Sprechkopf
l &g \ Rec./Rep. head
I fﬁi Hor-Sprechkopf
LY Rec./Rep. head
R1 |:7§v;‘ | I
I le Lo. 32
|§=
' 8 - L6. 31
R1
l .1_9_. Léschkopf
Erase head
R 6/C 4 | I
; g 6. 33
R 2 FApe- 3
o 2
<| .
6 12 $o
R2 2e ¢ &%
<3 6 <2
25 - § ®
Az 48
w
Phono (3) -
Gramophon
| s | :
—&———= Monitor (3) F?e:ilsetgfs
R 301 56 k
R 302 560 k
Rad1G ) R304 120 K
R305 33k
R1 R 306 470 k
R 307 470 k
s 308 215 'l:
. 309 270
Lo R310 220 k
R313 33k
R 314 820 Ohm
R 315 1k
LS. 8 R316 10M
R317 68k
R 318 150 k
R1 R319 12 M
R320 150 k
R32 2k
R 323 100 k
E 324 100 l'i
325 56
R3 |58 g v 1749 R326 12k
R327 150 k
. - R328 10k
o Vi R &
5 = ., g 332 13,9 '6 )
V1) - g D, > AETRE : 64 g Tr 1 el B 334 o:) o m
’ : - E 335 27 I(() )
336 220 Ohm
55 B T 1 (gr) R 337 470 k
S 338 68 ll\(ﬂ
35 339 5
con= N
¢ 56 ¢ C-Werte
¥ e 50, GR. 301 Capacitors
Tr. 2 (ge) 36 | /o .
Tr. 2 (ye) - > Tr. 2 (bl) — 8 MF
— C 306 0,1 MF
A627 | 5 C37 01MF
C 82+ C 308 47 nF
| 5 C312 2nF
_A“ C 313 8 nF
} & L5, 12 C314 56nF
C315 15nF
| C316 18 nF
49 C 317 100 pF
I C318 56 nF
C320 0,1 MF
| C321 33nF
C32 50 MF
L C323 47 nF
C 350 10—40 pF
C 351 10—40 pF
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Ersatztene, gle nicht in folgender Ersatzteile-Liste erscheinen, kénnen mit Hilfe der Explosionszeichnung, des Schaltbildes und deren Positions-Nummern
estellt werden.

Spare parts which are not included in the following Spare Parts List can be ordered with the aid of the exploded view, the circuit diagram and their
reference numbers.

Ersatzteile-Liste — Spare Parts List

'I:g's'._-ﬁl;: Gegenstand Description pﬁ:néaer:'lﬁt B;’”"‘""-
- Quant. art-No.
63 Schnurrolle klein (50 Hz) motor pulley, small (50 cps) 1 844—146
63 Schnurrolle klein (60 Hz) motor pulley, small (60 cps) 1 844—149
64 Schaltstern switching disc 1 813—226
66 Lagergummi bearing rubber 2 809—492
67 Buchse bushing 2 822—1123
78 Taste pushbutton 4 806—756
81 Schaltschiene motor tilt rail 1 818—9242
83 Schaltstange lang switch bar, long 1 830—2143
84 Schaltstange kurz switch bar, short 1 830—2144
89 Zierscheibe ornamental cap 2 813—302
90 Gummiring rubber ring 1 809—352
94 Flihrungsstange guidance bar 1 830—2154
96 Riemen belt 1 809—353
101 Spezialschraube special screw 1 825—681
103 Gummitille rubber sleeve 3 810—303
108 Ausldsestange releasing rod 1 830—2146
109 Zentrierschraube centering screw 1 825—196
11 Deckel lid 1 817—4297
17 Steuerdraht control wire 1 830—2147
19 Filzscheibe felt disc 1 810—222
123 Zahlerriemen counter belt 1 809—354
126 Aufnahmetaste record button 1 806—757
129 Schnellstopptaste fast stop button 1 806—758
130 Steuerdraht control wire 1 830—2148
132 Justierschelle adjusting clamp 1 819—564
135 Stoppstange stop bar i 830—2149
137 Zugstange tension rod 1 830—2151
138 Lagerschelle bearing clamp 1 819565
139 Réhrenhalterung electron tube clamp 1 818—9243
141 Spurwahlschild track selector plate 1 803—1173
142 Ubertragerstange shifter rod 1 830—2136
143 Schaltstange oben switch bar, top 1 830—2137
144 Schaltstange unten switch bar, bottom 1 830—2138
145 Winkelstange angle bar 1 830—2139
Sortiment Federn fiir SL 100 set of springs for SL 100
Sortiment Schrauben und Muttern fiir SL 100 set of screws and nuts for SL 100
Sortiment Scheiben fiir SL 100 set of discs for SL 100
b) elektrische Telle
Generatorspule kpl. Tr. 203 generator coil, complete Tr. 203 1 620—146
162 Buchsenplatte kpl. socket board, complete 1 930.609
163 Gedruckte Platte Tonbandgerat kpl. printed board (tape recorder) complete 1 930.610
Gedruckte Platte Spurwahlschalter kpl. printed board (track selector switch) complete 1 930.622
Hauptschalter , A" main switch “A" 1 765—62
Geschwindigkeits-Umschalter ,,G" speed control switch “G" 1 765—63
Ausgangsschalter ,S" output switch “S* 1 765—64
Entzerrerspule L 301 equalization coil L 301 1 620—145
169 Spurschalter kpl. track selector switch, compl. 1 930.612
170 Netzteil kpl. power supply, complete 1 930.614
175 Netztrafo kpl. mains transformer, complete 1 651—86
178 Spannungswahler kpl. voltage selector, complete 1 931.6
180 Reglerwinkel kpl. mit Pot. angle piece for control, compl.,
with potentiometer 1 930.607
181 Halteblech kpl. holding plate, compl. 1 930.608
184 Ausgangstrafo output transformer 1 653—179
195 Flanschsteckdose 5-pol. flange-plug socket, 5-pole 4 SN 733—10
196 Lautsprechersteckdose mit Trennkontakt loudspeaker plug socket with interrupting
contact 1 SN 733—7
197 Flanschsteckdose mit Abschaltkontakt flange-plug socket with cut-off contact 1 SN 733181
Gleichrichter B 250 C 75 GR 301 rectifier B 250 C 75 GR 301 1 SN 693—17
Gleichrichter E 30 C 5 K D 301 rectifier E 30 C5 K D 301 1 SN 693—22
200 Netzsicherung 315 mA trdge mit S Zeichen mains fuse, 315 ma, delay-action with S sign 2 DIN 41457
P1 Potentiometer R 1, 250 k pos. log. potentiometer R 1, 250 KOhm, pos. log. 1 432—149
P2 Potentiometer R 2, 1 M pos. log. potentiometer R 2, 1 MOhm, pos. log. 1 431-311
P3 Potentiometer R 3, 10 M neg. log. potentiometer R 3, 10 MOhm, neg. log. 1 431-312
Einstellregler R 330, 25 k lin. adjustable potentiometer R 330, 25 k lin. 1 SN 435—6
Einstellregler R 9, 500 Ohm, 0,2 W lin. adjustable potentiometer R 9, 500 ohms,
0.2 W lin. 1 SN 435—1
Einstellregler R 339, 5 M lin. adjustable potentiometer R 339, 5 M lin. 1 SN 435—6
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Ersatzl}eile, gie nicht in folgender Ersatzteile-Liste erscheinen, kénnen mit Hilfe der Explosionszeichnung, des Schaltbildes und deren Positions-Nummern
estellt werden.

Spare parts which are not included in the followin

reference numbers.

g Spare Parts List can be ordered with the aid of the exploded view, the circuit diagram and their

Ersatzteile-Liste — Spare Parts List
;g's.._-’:l;: Gegenstand Description pll-\on:iaet:-lm B;:h’_'ﬁy"-
A Quant. .
1. Gehiduse und Zubehdr
Bandspule tape reel 1 807—3225
Gehéuse kpl. cabinet, compl. 1 910.478
Lautsprecher LP 915/16/95 A loudspeaker LP 915/16/95 A 1 684—97
Tragriemen kpl. carrying handle, compl. 1 713—62
VerschluB fiir den Deckel lock for lid 1 714—45
Verbindungskabel kpl. attachment cord, compl. 1 539—-97
2. Chassis
a) mechanische Teile
4 Feldspule fiir Motor magnet coil for motor 2 776—13
5 Lagerbriicke unten kpl. bearing bridge, bottom, compl. 1 931.12
6 Lagerbriicke oben kpl. bearing bridge, top, compl. 1 931.13
7 Antriebsrolle kpl. drive roller, compl. 1 931.14
8 Reibrad kpl. friction wheel, compl. 1 931.15
14 Bremshebel links kpl. brake lever (assembly) left 1 931.16
15 Bremshebel rechts kpl. brake lever (assembly) right 1 931.17
16 Rickwickelteller kpl. rewind disc, compl. 1 931.18
17 Vorwickelteller kpl. forward wind disc, compl. 1 931.19
18 Bremsschnur kpl. brake cord, compl. 2 931.20
20 Zwischenrad kpl. intermediate friction wheel, compl. 1 931.21
21 Schwungmasse kpl. flywheel, compl. 1 931.22
22 Kopfbriicke kpl. head bridge, compl. 1 931.172
23 Bandfiihrung kpl. tape guide, compl. 2 931.24
24 Tonwellenlager kpl. capstan bearing, compl. 1 931.25
25 Abstellerstéssel kpl. switch-off tappet, complete 1 931.26
27 Zwischenhebel kpl. intermediate lever, complete 1 931.27
28 Umschlingungshebel kpl. pressure lever, compl. (f. erase head) 1 931.28
30 Andruckwinkel kpl. mit Andruckrolle pressure angle piece, compl., with capstan
pressure roller 1 931.29
31 Andruckrolle kpl. capstan pressure roller, complete 1 931.30
32 Tastatur klein push-button assembly, small 1 626—429
33 Hebel kpl. fiir Vorwickel lever, compl., for forward wind 1 931.31
34 Antriebsbuchse kpl. drive bushing, complete 1 931.32
35 Vorwickelrad kpl. forward wind wheel, complete 1 931.33
37 Antriebsrolle 50 Hz kpl. mit Reibrad drive pulley 50 cps, compl., with friction wheel 1 931.173
37 Antriebsrolle 60 Hz kpl. mit Reibrad drive pulley 60 cps, compl., with friction wheel 1 931.174
38 Schaltschieber kpl. mit Schild (cm) switch slider, compl. with plate (cm) 1 931.36
39 Motor kpl. motor, complete 1 661—11
40 Stator kpl. stator, complete 1 931.37
4 Anker kpl. rotor, complete 1 931.38
42 Windfliigel fan 1 808—439
43 Tastatur kpl. mit Schaltschiene pushbutton assembly, compl.,
with motor tilt rail 1 931.40
44 Sprechkopf kpl. mit Wippe record/playback head, compl.,
with mounting plate 1 662—1
45 Tonbandz&hler kpl. tape counter, complete 1 796—1
46 Deckplatte kpl. mit Abdeckkappe und Schild base plate cover, compl.,
with head cover and plate 1 931.175
48 Abdeckhaube cover plate 1 807—236
49 Blende cover 1 818—4276
51 Loschkopf kpl. erase head, complete 1 666—21
52 Exzenterbuchse eccentric spacer 2 822—449
53a Pimpel flywheel bearing 1 809—491
54 Zierschraube ornamental screw 2 825—195
55 Feder fiir Drehknopf spring for rotary knob 3 831—659
56 Lagerpfeiler bearing pillar 2 825—678
57 Schwenkbolzen swivel bolt 1 825—679
58 Abstandsbuchse spacer 2 822283
Kabelklammer cable clip 1 815-514
60 Blattfeder leaf spring 2 831—-661
61 Deckscheibe top washer 1 813—-225
62 Schnurrolle groB (50 Hz) motor pulley, large (50 cps) 1 844—144
62 Schnurrolle groB (60 Hz) motor pulley, large (60 cps) 1 844—145

Anderungen vorbehalten — Modifications reserved
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Achtung! Diesen Wickelumschlag ganz
aufschlagen, denn die Zahlen im Text
beziehen sich auf die Abbildungen der

Note: Unfold this cover completely
because the numbers in the text refer
to the illustrations on the inner side of

Attention: Dépliez complétement cette
brochure, car les numéros indiqués dans
le texte correspondent & ceux de la

Innenseite des Umschlags. —} the cover. —} page intérieure. —">
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Bandfiihrungsschlitz

Taste START zum Starten des Bandlaufes bei
Aufnahme und Wiedergabe

Taste HALT stopt den Bandlauf

Taste fiir schnellen Riicklauf

Taste flr schnellen Vorlauf

Linker Wickelteller

Riickstellknopf fir das Bandlangenzéhlwerk
Bandléngenzahlwerk

Schiebeschalter zur Einstellung der Band-
geschwindigkeit

Spurwahltaste fir Spur 1 und 4
Spurwahltaste fiir Spur 2 und 3

Rechter Wickelteller

MIKROFON-Buchse
(auch AnschluB fir Telefonadapter)

Magisches Band zur Aussteuerungsanzeige

= AUFNAHME-Taste

I

I

(ungedriickt: Wiedergabe-Taste)
Schnell-STOP-Taste fiir kurze Unter-
brechungen des Bandlaufs bei Aufnahme- und
Wiedergabe

BASSE-Regler

HOHEN-Regler und PEGEL-Regler bei
Plattenaufnahme

LAUTSTARKE-Regler bei Wiedergabe

und PEGEL-Regler bei Aufnahme
Netzspannungswiéhler

Platz der Netzsicherungen hinter der
Schutzplatte

Rundfunkgerate-AnschiuB RADIO
PlattenspieleranschluB PHONO
Zusatzverstarker-AnschluBbuchse SYNCHRO
Kopfhorer-AnschluBbuchse MONITOR
AnschluBbuchse fiir AuBenlautsprecher

Der Traggriff des ,SL 100“ ist abnehmbar, indem die beiden
Enden des Traggriffs bei liegendem Gerét an beiden Seiten
des Gerédtes nach hinten geschoben und dann nach auBen
ausgeklinkt werden.

Stromart:
Netzspannung:

Leistungsaufnahme:
Netzsicherungen:
Rohrenbestiickung:
Selengleichrichter:
Spurlage:
Obersprechdimpfung:

Bandgeschwindigkeit:
{umschaltbar)

Frequenzbereich:

Fremdspannungs-
abstand:

Tonhdhen-
schwankungen:

Bandspulen-
durchmesser:

Laufzeit einer vollen
Bandspule bei 18 cm ¢:

Aufnahmeeingdnge:

Mischung:

Wiedergabeausgénge:

Aufnahmekontrolle:

Stereowiedergabe:

Duo- und Multi-Play-
Aufnahmen:

Ausgangsleistung
der Endstufe:

Lautsprecher:
Zusatz-Lautsprecher:

Automatischer
Bandstop:

Gehduse-MaBe:
(Deckel geschlossen)

Gewicht:

Wechselstrom 50 Hz, TECHNISCHE
umristbar auf 60 Hz DATEN

110 V, 220 V {durch Spannungswihler
umschaltbar)

ca. 48 Watt

2x 315 mA trage

EF 86, ECC 83, EL 84, EM 84
B 250 C 100 und E30 C 5K
4-Spur, international

2 45 dB
4,75 cm/s 8,5 ecm/s
40—8000 Hz 40—16000 Hz
= 45 dB > 45 dB
< 05 % g 0,2 %
max. 18 cm
8,5 cm/s 4,75 cm/s
Duoband: = 8 8td. = 16 Std.
Langspielband: = 6 Std. = 12 Std.

Bei Stereowiedergabe mit Zusatzver-
starker halbiert sich die Spielzeit der
einzelnen Bandgeschwindigkeiten.

Mikrofon ca. 2 mV an > 2 MOhm
Radio ca. 2mVan 22 kOhm
Phono  ca. 300 mV an > 400 kOhm

Zwischen Mikrofon — Phono
und Phono — Radio méglich

Buchse Radio ca. 1,5 V an 18 kOhm

Magisches Band;
Monitor-Buchse zum AnschluB fiir
hochohmige Kopfhérer

mit Zusatzverstarker ZV 100 moglich
mit Zusatzverstarker ZV 100 méglich

4 Watt
9x 15 cm (Breitband-Ovallautsprecher)

AnschluB an Buchse ,Lautspr,”
(Impedanz ca. 4 Ohm)

mechanisch wirksam bei BandriB
und am Bandende

Breite: 39,6 cm
Tiefe: 31 cm
Héhe: 18,6 cm

ca. 8,5 kg



Das Tonbandgerat
»SL 100¢ ist das
ideale Aufnahme-
gerat fir . . .

RUNDFUNK

Es ist also gleichgiiltig, ob Sie Mikrofonaufnahmen
machen, Schallplatten berspielen oder vom Rund-
funkprogramm aufnehmen.

(Urheberrechte dabei beachten).

Fur die Wiedergabe ist das Gerat mit einer Endstufe
und einem Lautsprecher ausgestattet. Ein AuBenlaui-
sprecher oder eine Breitbandlautsprecherkombination
kann selbstverstéandlich angeschlossen werden.

Bei Aufnahmen kénnen Sie mit einem angeschlosse-
nen Kopfhorer mithcren.

Durch das angewendete Vierspurverfahren haben Sie
folgende Médalichkeiten:

a) Wahl zwischen zwei Programmen

b) Bei Verwendung des Zusatzverstarkers ZV 100
und eines Endverstdrkers (z. B. eines Rund-
funkgerates) Wiedergabe von bespielten Ste-
reobandern oder Darbietung von zwei unab-
hangigen Programmen in getrennten Raumen.

Aufnahmen von héherer Qualitét erreichen Sie mit der
Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sek. Mit der Band-
geschwindigkeit 4,75 cm/sek (z. B. Wiedergabe von
Unterhaltungsmusik) erreichen Sie eine Gesamtispiel-
dauer von ca. 16 Stunden. Mit dem Triple Record
oder Dreifach-Spielband kann sogar eine Spieldauer
von 24 Stunden erreicht werden. Angaben dariiber
finden Sie im Abschniit EINSTELLUNG DER BAND-
GESCHWINDIGKEIT.

Effektvolle Aufnahmen, wie Duoplay und Multiplay,
sind selbstverstandlich moglich. Z. B. bei Duoplay
zwei Informationen (1. und 2. Stimme) auf zwei ge-
trennten Spuren, bei Multiplay das Mischen zweier
oder sogar von mehreren Aufnahmen auf eine Spur
usw. Genaue Anwendungsméglichkeiten finden Sie in
dieser Bedienungsanleitung.

Mit Hilfe eines Telefonadapters kénnen mit diesem
Gerdt ankommende und abgehende Telefon-
gespriache aufgezeichnet werden. Ebenso kann man
mit handelsiiblichen Zusatzgeraten die Vertonung von
Schmalfilmen und die Steuerung von Diaprojektoren
ausfiihren.

Bei der Inbetriebnahme des Tonbandgeréates ,,SL 100
lesen Sie bitte vorher die in dieser Bedienungsanlei-
tung in folgerichtiger Reihenfolge aufgefiihrten Ab-
schnitte.

SchlieBen Sie Zusatzgerite an, wie Lautsprecher,
Verstirker usw., so achten Sie bitte darauf, daB diese
den VDE-Vorschriften entsprechen.
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Vor dem AnschiuB des Gerates an eine Netzsteck-
dose nehmen Sie den Deckel des Gerates ab; dazu
driicken Sie bitte an die zwei seitlichen Klinken links
und rechts des Deckels. Die Netzschnur im Innern
des Deckels wird abgenommen, worauf dann der
Deckel abgehoben werden kann. Achten Sie beim
Aufstellen des Gerates bitte darauf, daB der Motor
durch die Luftidcher an der Unterseite des Gerétes
mit Frischluft versorgt wird (keine weiche Unterlage).

Das Gerit darf nur an Wechselstromnetze (110 V,
220 V 50 Hz) angeschlossen werden. Uberzeugen Sie
sich bitte vor dem AnschlieBen, cb der Netzspan-
nungswahler @ an der Riickseite des Gerdtes auf den
Spannungswert lhres Lichtnetzes eingestelit ist.
Durch einen Schlitz sind mit einem Schraubenzieher
durch Links- oder Rechtsdrehung zwei Stellungen
einstellbar (110 V und 220 V, siehe Abb. —).

Diese kleinen Handgriffe wird Ihr Rundfunkfachhand-
ler gern fiir Sie besorgen. Im Werk wird das Gerat
auf 220 V eingestellt.

Durch Austausch von zwei Antriebsrollen kann das
Gerat von |hrem Fachhéndler mit wenigen Hand-
griffen auf 60 Hz-Betrieb umgestellt werden.

Die Netzsicherungen (2x 315 mA) sind nach Ab-
schrauben des Spannungswéahlerdeckels zugénglich.

NETZANSCHLUSS

e
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Durch Rechtsdrehen des Knopfes wird das Geréat
eingeschaltet. Es zeigt seine Betriebsbereitschaft
nach einigen Sekunden durch Aufleuchten der Aus-
steuerungsanzeigershre @ an. Mit einer Links-
drehung des Knopfes (® wird das Gerét wieder aus-
geschaltet.

EIN- UND
AUSSCHALTEN
EIN

Eine volle Tonbandspule legen Sie bitte auf den lin-
ken Wickelteller &), eine leere Tonbandspule dage-
gen auf den rechten Wickelteller . Von der vollen
Tonbandspule wickeln Sie nun ein ca. 30 ¢m langes
Ende ab und fiihren dieses senkrecht und straff ge-
spannt in den Bandfiihrungsschlitz () ein bis hinab
zur Deckplatte. Nun wird dieses Ende nach hinten ab-
gewinkelt und nach einer Vierteldrehung nach links
lber die rechte Leerspule in deren Einfiadelschlitz
gezogen (siehe Abb.). Jetzt muB die eingeféarbte Seite
des Vorspannbandes (bzw. gldnzend oder bedruckt)
nach auBen zeigen.

EINZIEHEN DES
TONBANDES
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Das Ende des griinen Vorspannbandes, das nun aus
dem Spulenschlitz tibersteht, soll méglichst kurz sein
(ca. 1 cm) und wird nun mit dem Finger leicht gegen
die Spulenoberflache gedriickt. W&hrend nun dieses
Ende festgehalten wird, wird die Leerspule mit dem
eingeféddelten Band so weit nach links gedreht, bis
das Vorspannband aufgewickelt ist. Dabei wurde
gleichzeitig eine genligende Festlegung des Band-
endes auf der Leerspule erreicht.

Durch Driicken des Riickstellknopfes (@ wird das
Bandléngen-Zahlwerk ® auf Null (000) gestellt.

Es ist vollkommen gleichglltig, ob Sie fiir die Auf-
nahme ein neues oder bespieltes Band verwenden,
da beim Aufzeichnungsvorgang automatisch eine
Léschung schon bestehender Aufnahmen erfolgt.

Bevor nun eine Aufnahme erfolgen kann, miissen Sie
vorher das von lhnen gewlinschte Geréat, z. B. Rdfk.,
Phono, Mikrofon anschlieBen. Dazu lesen Sie vorher
den folgenden Abschnitt ANSCHLUSSBUCHSEN.

ANSCHLUSS-
BUCHSEN

@ MIKROFON-BUCHSE

Der Mikrofoneingang ist flir hochohmige Mikro-
fone (z. B. ,SM 100 von Schaub-Lorenz) aus-
gelegt. An der Buchse @ kann auch ein Telefon-
adapter fiir Aufzeichnungen von ankommenden
und abgehenden Telefongespriachen angeschlos-
sen werden.

@) Rundfunkgeriteanschiuf RADIO

An diese Buchse @ kénnen Sie Rundfunkgerite,
Koffergerdte, Konzertschrinke oder Fernseh-
geréte, die mit einer genormten TonbandanschluB-
buchse versehen sind, anschlieBen:

1. Fiir die Aufnahme von Rundfunksendungen
oder Fernsehton.

2. Zum Uberspielen von Schallplatten auf Ton-
band, wenn ein Plattenspieler an das Rund-
funkgerat angeschlossen ist.

3. Wiedergabe bei Mono-Betrieb.

Achtung: Wird das Mikrofon an der Buchse @ an-
geschlossen, so wird automatisch die Aufnahme-
leitung zum angeschlossenen Rundfunkgerdt unter-
brochen. Deshalb dari bei Rundiunkaufnahme der
Mikrofonstecker nicht eingesteckt sein.

@ Plattenspielereingang PHONO

Diese Buchse dient zum AnschluB eines Platten-
spielers oder eines zweiten Tonbandgerites zum
Uberspielen von Schallplatten und Tonb&ndern.

@ AnschluBbuchse SYNCHRO

An diese Buchse kann der Zusatzverstérker ZV 100
(z. B. bei Stereowiedergabe) angeschlossen wer-
den.

@ KopihdreranschluB MONITOR (Auinahmekontrolle)

Ein an diese Buchse angeschlossener Kopfhérer
(Impedanz = 4 k Q) gestattet die akustische Kon-
trolle der Aufnanme ,vor Band".

@ AuBenlauisprecher-Anschiu LAUTSPR.

An die Buchse @ kann ein AuBenlauisprecher an-
geschlossen werden. (Der Anpassungswiderstand
betragt dabei ca. 4,5 Ohm). Je nach Polung an der
AnschluBbuchse kann der eingebaute Lautspre-
cher zu- oder abgeschaltet werden.

Bevor Sie mit |hrer ersten Aufnahme beginnen, ver-
binden Sie mit dem beigelegten Kabel die Tonband-
AnschluBbuchse des Rundfunkgerdts mit der Buchse
RADIO am Tonbandgerat. ACHTUNG: Mikrofon darf
nicht eingesteckt sein (siehe Abschnitt ANSCHLUSS-
BUCHSEN).

Am eingeschalteten Rundfunkgerat stellen Sie nun
die gewiinschte Darbietung auf beste Wiedergabe-
qualitat lhrem persénlichen Geschmack entsprechend
ein (Klang und Lautstarke kénnen dabei beliebig ein-
gestellt werden).

Jetzt driicken Sie mit Hilfe der HALT-Taste ® die
AUFNAHME-Taste @ folgendermaBen: Mit der linken

5
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AUFNAHME




Hand die HALT-Taste 3 ganz nach unten driicken
dann mit der rechten Hand die AUFNAHME-Taste
driicken bis zum Einrasten und jetzt HALT-Taste ®
wieder loslassen. (Durch leichten Druck von vorn
gegen die Taste 148t sich die AUFNAHMETASTE
wieder ausldsen).

Beim Rechtsdrehen des Reglers (Pegel 11) werden
Sie nun bemerken, daB sich die Leuchtbinder der
Aussteuerungsanzeigerthre @ im Rhythmus der ein-
gestellten Sendung (Sprache oder Musik) bewegen.
Der Pegelregler ist dann richtig eingestellt, wenn sich
die Leuchtbénder bei den lautesten Stellen der Sen-
dung gerade eben beriihren( die Aufnahme ist dann
voll ausgesteuert).

Wenn Sie jetzt noch die START-Taste @ driicken,
setzt sich das Band in Bewegung und nimmt die ge-
wahlte Rundfunkdarbietung auf. Nach Beendigung
der Aufnahme dricken Sie die HALT-Taste (3), wobei
dle_Aufnahmebereitschaft erhalten bleibt. Bei an-
schlieBender Wiedergabe ist die AUFNAHMETASTE
(@ auszulésen.

BANDLANGEN-

ZAHLWERK

Loutzeit in Minuten
mit 18 tm Leerspule

Loutzeit in Minuten
mit 15 cm Leerspule

Wie schon eingangs

Tithwerkstand erwahnt, stellt man vor
o @0 000 1@ O der ersten Aufnahme
(auch beim Beginn ei-
100 ner neuen Spule) das

0 20 Bandlangen-Zihlwerk
0 10 durch Driicken des
5 00 Riickstellknopfes ) aut
PR Null (000). Bei weiteren
300 Aufnahmen empfiehlt es

060 sich, den jeweiligen
400 50 30 Stand des Bandlangen-
W80 Zihlwerks bei Auf-

80 40 nahme-Beginn und
S0 100 500 -Ende zu s?lotiererl. Mit
60 120 100 50 Hilfe der Schnellvorlauf-
500 Wi taste ® oder Schnell-
70 140 riicklauitaste @) 148t sich
sodie gewlinschte Stelle
des Bandes (entspre-
800 chend dem Zahlwerk)
100 200 180 90 schnell und leicht auf-
R
. Die il-
240 QLB gung links zeigt schema-
o= ©%5 s magig den Zusammen-
hang der zuriickgeleg-
ten Spielzeit zum jeweiligen Stand des Bandlangen-
Z:a'hlwerks bei den zwei verschiedenen Bandgeschwin

digkeiten und Durchmessern der Leerspule.

B0 160 700 16070
80 180 160 80
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Nach Betitigung der Taste (® wird das Band mit er-
hohter Geschwindigkeit auf die Aufwickelspule auf-
gespult (schneller Vorlauf), dagegen wird nach Drilk-
ken der Taste @ das Band mit erhéhter Geschwin-
digkeit auf die Abwickelspule zuriickgespult (schnel-
ler Riicklauf). Mit der HALT-Taste @) wird der schnelle
Vor- oder Riicklauf gestoppt (bitte nicht die Schnell-
STOP-Taste (§ dazu benutzen).

Achtung: Die vorgewahlten Betriebszustande (Auf-
nahme oder Wiedergabe) werden durch die Tasten
@ und &) aufgelost.

UMSPULEN DES
BANDES

SCHNELLER
VORLAUF

SCHNELLER
ROCKLAUF

<KL =
- >>>

Soll der Bandtransport kurzzeitig unterbrochen wer-
den (z. B. zum Ausblenden einer Zwischenansage),
so driicken Sie die Schnell-STOP-Taste (®. Durch
leichten Zug in Richtung Frontseite [4Bt sich die
Taste auch einrasten. Die eingestellte Betriebsart
(Aufnahme oder Wiedergabe) bleibt dabei erhalten.
Nach dem Loslassen oder vorherigem Ausrasten
durch leichten Druck von vorn gegen die Taste setzt
der Bandtransport sofort wieder ein. Die Schnell-
STOP-Taste () bitte nicht bei schnellem Vor- und
Riicklauf betatigen (evitl. Schlaufenbildung).

SCHNELL-STOP-
TASTE

(kurzer Stop des
Bandlaufes)

An diesem Gerat konnen 2 verschiedene Bandge-
schwindigkeiten mit dem Schiebeschalter @ einge-
stellt werden. Aufnahmen von hoherer Qualitat errei-
chen Sie mit der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sek
(Schiebeschalter nach links). Mit der Bandgeschwin-
digkeit 4,75 cm/sek (Schalter nach rechts) erreicht
das Gerat eine Gesamtspieldauer von 16 Stunden
(z. B. Wiedergabe von Unterhaltungsmusik), mit dem
Triple Record oder Dreifach-Spielband sogar 24 Stun-
den. Angaben iiber die verschiedenen Bandlaufzeiten
finden Sie in der schematischen Abbildung im Ab-
schnitt BANDLANGEN-ZAHLWERK.

EINSTELLUNG DER
BAND-
GESCHWINDIGKEIT

a
N
7

Ist das jeweilige Band bis zum Ende auf- oder abge-
spult, sc wird der Bandtransport automatisch abge-
schaltet (die Tasten START (2 oder die Tasten fiir
schnellen Vor- oder Riicklaui @ und & werden da-
bei ausgeldst). Derselbe Vorgang findet statt, falls
das Band aus irgendwelchen Grinden reiBt. Soll das
neu eingelegte Band nach erfolgter Abschaltung wie-
der anlaufen, so driicken Sie erneut die gewiinsch-
ten Funktionstasten.

AUTOMATISCHE
BANDENDEN-
ABSCHALTUNG

Pl o
D &



MONOWIEDERGABE
KLANG
LAUTSTARKE

Die Wiedergabe von Mono-Aufnahmen ist auf zwei
Arten moglich:

a) Wiedergabe {iber den eingebauten Lautsprecher
des Tonbandgerates. Dazu driicken Sie die Taste
START @ (die AUFNAHMETASTE (@ darf nicht
gedriickt sein) und den entsprechenden Spurwahi-
schalter (@ (Lesen Sie bitte vorher den Abschnitt
SPURWAHLSCHALTER).

Die Lautstérke regeln Sie mit dem Knopf @. Die
Klangregelung nach lhrem personlichen Ge-
schmack nehmen Sie mit Knopf @ und @ vor.

b) Wiedergabe (iber ein Rundfunkgerit, das an der
Buchse RADIO @ angeschlossen ist (z. B. bei
einer Wiedergabe in einem anderen Raum: dazu
siehe auch Abschnitt EFFEKTAUFNAHMEN, DUO-
PLAY). Bei der Monowiedergabe iiber das Rund-
funkgerdt wird der Lautstirkeregler des Ton-
bandgerdtes ganz nach links zuriickgedreht und
Lautstérke und Klang am Rundfunkgerat geregelt.

STEREO-
WIEDERGABE

1. Stereowiedergabe von bespielten Stereobindern
mit Zusatzverstédrker und Rundfunk-Gerat
in Monobetrieb

Flr die Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen ist der
Zusatzverstdrker ZV 100 und ein Rundfunkgerit in
Monobetrieb erforderlich, denn wahrend der 1. Kanal
durch die Endstufe des Tonbandgerdtes verstérkt
und von dem eingebauten oder einem Zusatzlaut-
sprecher abgestrahlt wird, muB der Zusatzverstirker
und das an ihm angeschlossene Rundfunkgerat in
Monobetrieb die Verstdrkung und die Abstrahlung
des 2. Kanals libernehmen.

Das Kabel des Zusatzverstarkers ZV 100 wird an die
Buchse SYNCHRO @ des Tonbandgerdtes ange-
schlossen, wahrend mit dem beigelegten Kabel die
Phonobuchse des Rundfunkgeriates Mono mit der
M'ogitor-Buchse des Zusatzverstarkers verbunden
wird.

Nun driicken Sie die Taste START 2@ (die AUF-
NAHMETASTE (4 darf nicht gedriickt sein) und Spur-
wahlschalter @a oder @b; beachten Sie biite dabei
den Abschnitt SPURWAHLTASTEN.

Die Einstellung der Klangfarbe und die Lautstirke-
regelung am Tonbandgerét fiir die Wiedergabe des
1. Kanals erfolgt wie im vorherigen Abschnitt MONO-
WIEDERGABE beschrieben. Fir die Wiedergabe des
2. Kanals wird die Lautstdrke- und Klang-Regelung
am Rundfunkgerat eingestellt.
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Die Stereo-Balance-Einstellung zwischen den beiden
Kanilen wird dann mit dem Regler am Zusatzverstér-
ker ZV 100 vorgenommen, wobei noch folgendes zu
beachten ist:

Stellen Sie lhrem Raum entsprechend Tonbandgerét
und Rundfunkgerat in ca. 2—3 m Abstand voneinan-
der auf. Dieser Abstand ist jedoch nur als Mittelwert
zu betrachten, da er je nach RaumgrdBe und bestem
Klangeindruck variiert werden sollte.

Mit dem Pegel-Regler am Zusatzverstérker kann die
Wiedergabe der beiden Stereo-Kandle den akusti-
schen Raumverhilinissen angepaBt werden. Die Be-
dingung ist dabei, daB am Platz der zuh&renden Per-
son die Lautstiarke der beiden Stereo-Kanéle (Ton-
bandgerat, Rundfunkgerat in Monobetrieb) gleich ist.

2. Stereowiedergabe von bespielten Stereobéndern
mit Zusatzverstirker und Stereo-Rundfunkgerat

Bei dieser Stereo-Wiedergabe sind der Zusatzver-
stirker ZV 100 und ein Stereo-Rundfunkgerit erfor-
derlich, wobei die Wiedergabe beider Kanéle iiber
das Stereo-Rundfunkgerét erfolgt.

Das Kabel des Zusatzverstarkers ZV 100 wird in die
Buchse SYNCHRO @ des Tonbandgerdtes gestecki,
wahrend mit dem beigelegten Kabel die Phonobuchse
des Stereo-Rundfunkgerates mit der Buchse RADIO
@) des Tonbandgerites verbunden wird.

Wie Ublich driicken Sie nun die Taste START @
(AUFNAHMETASTE (@ darf nicht gedriickt sein) und
den Spurwahlschalter ([@a oder @b, wobei Sie bitte
den Abschnitt SPURWAHLTASTEN beachten missen.
Die Einstellung der Klangfarbe, Lautstirke und die
Stereo-Balance-Einstellung wird am Stereo-Rundfunk-
gerét vorgenommen, wobei zu beachten ist, daB der
LAUTSTARKE-Regler (® des Tonbandgerites am lin-
ken Anschlag und der Pegelregler des Zusatzverstar-
kers am rechten Anschlag steht.

1. Monobetrieb

Mit diesem Gerdt kdnnen Sie auf dem Tonband 4
Spuren aufzeichnen. Es ist fiir monophone Aufnahme,
Wiedergabe und auch fiir Stereo-Wiedergabe (siehe
Abschnitt STEREO-WIEDERGABE) eingerichtet.

Eine monophone 4-Spur-Aufzeichnung erreichen Sie
in folgender Reihenfolge (Abbildung 1 dabei beach-
ten):

SPURWAHLTASTEN
Vorgang einer
Vierspuraufzeichnung

7 griin
4 rof



Abb. 1 gedrickle

X Band umlegen:.  Spur ?g:g\rahl-
1 1-4
% [X] 2 3-2
3 = 3-2
4 B 1-4
Vorspannband rot griin:

< Die Autzeichnungsrichtung ist entgegengesetzt zur Bandlaufrichtung

Wie Sie schon bei Ihrer ersten Aufnahme gesehen
haben, wird das Tonband von der linken Spule auf
die rechte Spule aufgewickelt (Startbeginn beim
griinen Vorspannband).

Fir die Aufzeichnung der Spur 1 driicken Sie bitte die
AUFNAHME-Taste mit Hilfe der HALT-Taste (3
(siehe Abschnitt RUNDFUNKAUFNAHME) und die
Spurwahltaste (0a.

Nach abgelaufenem Band wird die volle Spule nach
links auf die Abwickelseite und die Leerspule nach
rechts gelegt.

Nun wird mit der gleichen Einstellung mit dem roien

Vorspannband begonnen und die Spur 4 aufgezeich-
net.

Am Ende des Bandes werden die Spulen erneut um-
getauscht und zum dritten Umlauf fiir die Spur 3 muB
nun die Spurwahltaste (@b gedriickt werden, wobei
wieder mit dem griinen Vorspannband begonnen
wird.

Zum letzten Durchlauf wird wiederum nach erfolgtem
Spulenumtausch die Spur 2 mit rotem Vorspannband
beginnend aufgezeichnet, ebenfalls bei gedriickter
Spurwahltaste (@b.

Das voll bespielte Band kann nun bei der Wiedergabe
in derselben Reihenfolge wie bei der Aufnahme ab-
gespielt und mit den Spurwahischaltern (@a und (Ob
gesteuert werden. AUFNAHME-Taste (4 darf dabei
nicht gedriickt sein. Die Spurwahltasten kénnen auch
als Programmwdhler benutzt werden bei den gleich-
laufenden Spuren 1 und 3 oder 2 und 4. AuBerdem
kénnen Sie beim Driicken der Spurwahltasten ({@a
oder (@b 2 Programme in Monotechnik in getrennten
Raumen wiedergeben, jedoch nur in Verbindung mit
dem Zusatzverstéarker ZV 100, der an die Buchse
SYNCHRO des Tonbandgerites angeschlossen wird
und dessen MONITOR-Buchse (iber das beigelegte
Kabel mit dem Phonoeingang eines Rundfunkgerates
verbunden ist. Lautstérke und Klangfarbe des 1. Pro-
gramms wird dann am Tonbandgerdt und fiir das
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2. Programm am Rundfunkgerat geregelt, genau wie
im Abschnitt STEREO-WIEDERGABE beschrieben
wurde.

2. Stereobetrieb

Bei der Wiedergabe von bespielten Stereo-Tonbén-
dern werden im ersten Durchgang, bei gedriickter
Spurwahltaste (@a oder @b, die Spuren 1 und 3 wie-
dergegeben (siehe Abb. 2). Am Bandende wird wie-
der die volle Spule nach links auf die Abwickelseite
und die Leerspule nach rechts gelegt. Die Spuren
2 und 4 werden dann im zweiten Durchgang abge-
spielt. Lautstérke- und Klangregelung erfolgt dann
wie im Abschnitt STEREO-WIEDERGABE beschrie-
ben.

Abb. 2
X Band umlegen Spur,
A O LA AT
[x [ 3 mmu—j
i 4
Vorspannband rot “grin

~< Die Aufzeichnungsrichtung ist entgegengesetzt zur.BandIau(rimtung

Eine Aufnahmekontrolle kann mit einem Kopfhérer
(Impedanz = 4 kOhm) vorgenommen werden, der an
der Buchse MONITOR @ angeschlossen wird. Beim
Mithoren erhalten Sie eine akustische Kontrolle der
Aufnahme ,vor Band®, das heiBt Gber das Programm,
das im gleichen Augenblick auf das Tonband aufge-
nommen wird. Weitere Hinweise finden Sie in dem
noch folgenden Abschnitt EFFEKTAUFNAHMEN.

AUFNAHME-
KONTROLLE

Bei einer Mikrofon-Aufnahme wird das Mikrofon (z. B.
SM 100) an der Buchse MIKROFON (@ angeschlossen.
Der ganze Aufnahmevorgang wird nun genauso vor-
genommen wie in Abschnitt RUNDFUNK-AUFNAHME
schon beschrieben wurde. Bevor Sie aber das Band
mit der START-Taste (2 in Bewegung setzen, ermit-
teln Sie vor der eigentlichen Aufnahme mit dem Reg-
ler (Pegel 1) und der Anzeigerdhre @ die richtige
Aussteuerung. Die Aufnahmekontrolle, Wiedergabe,
Umspulen des Bandes usw. erfolgt genauso wie in
den bisherigen Abschnitten beschrieben wurde.
Durch Probeaufnahmen ermitteln Sie die glinstigste
Mikrofonaufstellung. Stellen Sie das Mikrofon nicht
direkt neben das Tonbandgerat, da sonst evtl. Lauf-
gerdusche aufgenommen werden.
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MIKROFON-
AUFNAHMEN




PLATTEN-
AUFNAHMEN

Fiir Plattenaufnahmen wird das Tonabnehmerkabel
des Plattenspielers mit der Buchse PHONO @ des
Tonbandgerétes verbunden. Die Aufnahme geschieht
in gleicher Weise wie in Abschnitt RUNDFUNK-
AUFNAHME beschrieben, nur die Aussteuerung der
Anzeigerdhre wird dabei mit dem Regler @ (Pegel 1)
vorgenommen. Bevor Sie aber den Transport des
Bandes mit der START-Taste @ betétigen, stellen Sie
durch kurzes Probespielen die richtige Aussteuerung
ein. Erst dann setzen Sie den Tonarm wieder in die
Anfangsrille und driicken dann erst die START-
Taste (@.

Alles andere wie Aufnahmekontrolle, Wiedergabe,
Umspulen des Bandes erfolgt wie schon in den vor-
herigen Abschnitten beschrieben.

Falls Sie aber lhren Rundfunkempfinger, das Ton-
bandgerédt und den Plattenspieler stindig in Verbin-
dung lassen, so wird der Plattenspieler an den Rund-
funkempfanger angeschlossen. Es bestehen dann
folgende Moglichkeiten:

a) Platten nur lber den Rundfunkempféanger ab-
zuhéren ( in diesem Fall braucht das Tonband-
gerat nicht eingeschaltet sein).

b) Platten auf Band zu Uberspielen (in diesem
Fall braucht der Rundfunkempfanger nicht ein-
geschaltet zu sein, nur die TA-Taste wird ge-
drickt).

Achtung: Da der Rundfunkempfanger an der
Buchse RADIO @) angeschlossen ist, wird in die-
sem Fall die Aussteuerung der Anzeigerdhre mit
dem Knopf des Reglers (Pegel Il) vorgenom-
men (siehe Abschnitt RUNDFUNK-AUFNAHME).

¢) Platten auf Band Uberzuspielen, mithéren iiber
Rundfunkverstérker, also alles eingeschaltet.

TONMISCHUNGEN
Schallplatte-Mikrofon
Schallplatte-Rundfunk

Mit diesem Tonbandgerét sind verschiedene Ton-
mischungen (z. B. das Besingen einer Schallplatten-
musikdarbietung usw.) moglich. Die Aufnahme und
Wiedergabe usw. wurde in den vorherigen Abschnit-
ten genau beschrieben, so daB nun in kurzer Tabel-
lenform die verschiedenen Madglichkeiten aufgefiihrt
werden: (weitere Maoglichkeiten siehe Abschnitt
EFFEKTAUFNAHMEN).

Mischung AnschluB Aussteuerung
zwischen an Buchse m. Pegel-Regler
Schallplatte PHONO @ @

und Mikrofon MIKROFON @@
Schallplatte PHONO @ @

und Rundfunk | RADIO @
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Achtung: Wie schon im Abschniit ANSCHLUSSBUCH-
SEN aufgefiihri, wird durch das Einfithren des Mikro-
fonsteckers in die Buchse @ automatisch die Auf-
nahmeleitung zum angeschlossenen Rundfunkgerét
unterbrochen, deshalb darf bei Rundfunk-Betrieb der
Mikrofonstecker nicht eingesteckt sein.

Mit dem beiliegenden Kabel werden zwei Tonband-
gerdte miteinander verbunden, wobei der Stecker
beim abspielenden Gerét in die Buchse RADIO @
und beim aufnehmenden Gerét in die Buchse PHONO
@) gesteckt wird. Die Aussteuerung wird am aufneh-
menden Gerdt mit dem Regler @ eingestellt. Beim
abspielenden Gerat kann die Uberspielung durch den
eingebauten Lautsprecher cder am aufnehmenden
Gerat mit einem an Buchse MONITOR @) angeschlos-
senen Kopfhorer Gberwacht werden.

Die librige Bedienung erfolgt genau wie bei der Aui-
nahme von Platten.

OBERSPIELEN

VON BANDERN _
von_Tonbandgerat
zu Tonbandgerét

Wie schon im Abschnitt TONMISCHUNGEN aufge-
filhrt, lassen sich mit diesem Tonbandgerat mit eini-
ger Ubung verschiedene Effektaufnahmen meistern.
Moglichkeiten wie DUOPLAY und MULTIPLAY sollen
lhnen die folgenden Zeilen erklaren:

1. Duoplay

Duoplay-Aufnahmen nennt man synchrone Aufnah-
men auf 2 Spuren, die getrennt aufgenommen wur-
den, jedoch gleichzeitig wiedergegeben werden.

Wenn Sie also zun&chst eine Information (z. B. die
1. Stimme) auf Spur 1 aufnehmen, wird nach dem
Rickspulen des Bandes auf Spur 3 eine weitere In-
formation aufgezeichnet (z. B. die 2. Stimme). Um
eine genaue Synchronisation zwischen den beiden
Aufzeichnungen zu erhalten, kann mit einem Kopf-
hérer, der an die Buchse MONITOR des Zusatzver-
stérkers anzuschlieBen ist, die erste Aufzeichnung
abgehort werden (siehe Abb. 1). Gemeinsames Ab-
horen beider Spuren (iber die Endstufe und den ein-
gebauten Lautsprecher des Tonbandgerats ist dann
moglich, wenn bei Wiedergabebetrieb beide Spur-
wahltasien @a und @b gedriickt sind.
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EFFEKTAUFNAHMEN




abhdren Abb. 1
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Neuaufnahmei

Di__e zweite Aufnahme auf Spur 3 I&4Bt sich selbstver-
sténdlich beliebig oft wiederholen bis Sie mit der
richtigen Synchronisation einverstanden sind, da die
In‘fc(:jrmation auf Spur 1 nur als Filhrung abgehért
wird.

Das Duoplay-Verfahren kann z. B. auch bei Film- und
Diavertonung angewendet werden. Sprache und Mu-
sik werden auf getrennten Spuren untergebracht, so
daB jede Information (Spur 1 oder Spur 3) fiir sich
korrigiert oder erneuert werden kann.

Uber die Aufnahmetechnik wurde ja in den bisherigen
Abschnititen wie SPURWAHLTASTEN und STEREO-
WIEDERGABE alles erklart, so daB sich das eriibrigt,
ebenso im folgenden Abschnitt MULTIPLAY.

2. Multiplay

Wahrend bei Duoplay zwei Informationen auf zwei
getrennten Spuren aufgezeichnet und gemeinsam ab-
geh_ort_ werden, wird bei Multiplay zur Neuaufnahme
(beispielsweise auf Spur 3) die auf Spur 1 bereits
vorhandene Aufnahme hinzugemischt (sieche Abb. 2).
Die f\ufzeichnung auf Spur 1 kann nach gelungener
Z\n{eltaufnahme (auf Spur 3) geldscht und zur Auf-
zeichnung einer weiteren Mikrofon-, Radio- und
Phono-Neuaufnahme benutzt werden, zu welcher auch
wieder die zuvor gemischie Aufnahme (von Spur 3)
hinzugefligt werden kann. Falls auch diese Aufnahme

abhéren Abb. 2
Erste oder bestehende Auf-
zeichnung wird abgehort und
i in eine zweite Aufnahme

dazugemischt
é 3 dazumischen

Neuaufnahme
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gelingt, haben Sie schon eine dreistimmige Auf-
nahme. So kénnen Sie also mehrere Male eine neue
Stimme aufnehmen und vorherige Aufnahmen hinzu-
mischen. Mochten Sie sogar evtl. noch eine Solo-
stimme besonders betonen, so kdnnen Sie diese im
Duoplay-Verfahren auf der freien Spur unterbringen.
Bei Multiplay wird der Zusatzverstdrker nach dem
vorherigen AnschluB der Aufnahmequellen folgender-
maBen angeschlossen: Das am Zusatzverstérker fest
angeschlossene Kabel wird am Tonbandgerat in die
Buchse SYNCHRO, das beigelegte Kabel am Zusatz-
verstarker in die Buchse MULTIPLAY und am Ton-
bandgerit in die Buchse PHONO gesteckt. Nun wird
das Tonbandgerat in Aufnahmebereitschaft gebracht.
Die Pegelverhaltnisse werden
a) fir die neu hinzukommende Information {Mikro-
fon, Radio) mit dem Regler (@ (Pegel 1) einge-
stellt. Evtl. neu hinzukommende Plattenaufnah-
men missen in diesem Fall iiber die Phono-
buchse eines an der Buchse RADIO ange-
schlossenen Rundfunkgerites vorgenommen
werden. Fiir diesen Zweck ist ein Kabel der
gleichen Art wie das beigelegte erforderlich.
b) fiir die bereits aufgesprochene und jetzt noch-
mals zu {iberspielende Aufzeichnung mit dem
Regler @ (Pegel |) eingepegelt.
Auch hier kann eine Aufnahmekontrolle der neuen
gemischten Aufnahme mit dem Kopfhérer, der in die
Buchse MONITOR @ am Tonbandgerét eingestecki
wird, durchgefiihrt werden.

Mit dem Tonbandgeréat kénnen noch weitere Ver-
tonungsmdglichkeiten unter Verwendung von Sonder-
zubehor durchgefiihrt werden:

1. Aufnahme von Telefongespréachen:

Mit Hilfe eines Telefonadapters, der an die Buchse
MIKROFON (@ angeschlossen wird, kénnen ankom-
mende und abgehende Telefongesprache aufgezeich-
net werden. f

2, Vertonung von Schmalfilmen, Steuerung von
Diaprojektoren:

Fir diesen Zweck sind handelsiibliche Zusatzgerate
zu verwenden. Wenn Sie z. B. wéhrend der Vorfih-
rung lhrer Dias ein Tonband mit Texten und Begleit-
musik abspielen, kann man auch noch den Bildwech-
sel eines ferngesteuerten Projektors ausldsen.
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LOSCHEN DER
BANDAUFNAHME

Bei jeder Neuaufnahme wird automatisch die schon
auf dem Tonband bestehende Auinahme gelSscht.
Soll aber die Aufzeichnung des Tonbandes nur ge-
loscht werden, ohne daB gleich eine Neuaufnahme
erfolgt, so verfahren Sie wie bei einer Aufnahme,
stellen jedoch den Regler (Pegel Il) ganz nach
links. Danach driicken Sie die Spurwahltaste (®a oder
@b. Es darf nur die Spurwahltaste gedriickt sein, die
die Spur, die geléscht werden soll, bezeichnet. An-
schlieBend setzen Sie noch das Band mit der START-
Tasie 2 in Bewegung und das Band wird geléscht.

BEHANDLUNG
DER TONBANDER

Um jederzeit eine einwandfreie Tonwiedergabe zu
erreichen, bitte darauf achten, daB die Tonbinder
keinerlei Verformungen unterworfen werden. Deshalb
legen Sie bitte lhre Tonbander niemals auf Heizké&r-
per oder in die Ndhe irgendwelcher Warmequellen.
Wellige Tonbiénder sind auszuscheiden. Vermeiden
Sie die Nahe starker Magnete. Bénder, die oft be-
nutzt werden, sind gelegentlich zu reinigen, beson-
ders vor einer Neuaufnahme. Nehmen Sie am besten
dazu Watterdllchen aus der Drogerie und feuchten es
leicht mit Alkohol (Spiritus). Nun halten Sie das
Watterdlichen im schnellen Vorlauf leicht gegen das
Band und lassen es ohne zu unterbrechen von An-
fang bis zum Ende durchlaufen. Im Riicklauf wird das
Band dann selbsttatig getrocknet.

Achtung: Bitte auch die Bandreinigungsvorschriften
des jeweiligen Bandherstellers beachten.

KLEBEN DER
TONBANDER

=
)

Wollen Sie bestimmie Teile Ihres Bandes heraus-
schneiden (Archiv) oder wollen Sie irgendein eigenes
Programm zusammenstellen, so kénnen Sie das Band
zerschneiden. Dazu bendtigen Sie eine Klebeschiene,
die beim Fachhandel erhéltlich ist und kleben dann
mit Klebeband (z. B. BASF-Klebeband) das Band
Ihren Wiinschen entsprechend wieder zusammen. Der
Klebestreifen darf nicht liber den Rand des Bandes

hinausstehen, da sonst eine Laufhemmung eintreten
kann.

GERATEWARTUNG

Das Tonbandgerat ,SL 100“ ist in seiner Gesamt-
konstruktion so aufgebaut, daB es iiber lange Zeit
einen wartungsfreien Betrieb garantiert. Sollten je-
doch irgendwelche Stérungen auftreten, so lassen Sie
sie bitte von lhrem Fachhindler beheben, da bei fal-
schen Eingriffen erfahrungsgemaB oft mehr Schaden
als Nutzen angerichtet wird.
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(I = Tape guiding slot

(@ = START key starts the tape for recording
and playback

® = STOP key stops the tape

@ = Key for fast rewind

= Key for fast forward wind

= Left-hand spool holder

= Resetting button for tape position indicator
= Tape position indicator

= Sliding switch for selecting tape speed

Track selector key for Tracks 1 and 4

[
Il

Track selector key for Tracks 2 and 3
= Right-hand spool holder

= MICROPHONE socket
(also for connecting telephone adaptor)

= Magic band indicates signal level
= RECORD key (not depressed = playback key)

= Temporary stop key for temporarily stopping
the tape transport

@@ QOO0
[

= Bass control

= Treble control and level control when
recording from a gramophone

® 96 ®
|

= VOLUME control when playing back and level
control when recording

= Mains voltage selector

= Location of the mains fuses behind the
protective plate

= Radio receiver socket RADIO

= Record player socket PHONO

= Additional amplifier socket SYNCHRO
= Earphone socket MONITOR

= Socket for connecting extension speaker

@eR®Ee 66
|

To remove the carrying handle of the “SL 100%, place the
recorder in its operating position, push both ends of the
handle backwards and then unhook the handle from both
sides of the cabinet.
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TECHNICAL
DATA

Current:

Mains voltage:

Power consumption:
Mains fuses:

Valve complement:

Selenium rectifiers:
Number of tracks:

Crosstalk:

Tape speeds:
(selected by switch)

Frequency response:
Signal-to-noise ratio:
Wow & flutter:

Tape spool diam.:

Playing time of a full
spool, 7* diam.,
(18 cm. diam.):

Inputs:

Mixing:

Output:

Recording level
indicator:

Stereo reproduction:

Duoplay and Multiplay
recordings:

Power output:
Loudspeaker:

Extension speaker:

Automatic tape stop:

Cabinet dimensions:
(with lid closed)

Weight:

18

A. C., 50 c/s, adaptable to 60 c/s

110 V, 220 V (adjusted by means of
voltage selector)

approx. 48 watts

2 x 315 mA, delayed-action

EF 86, ECC 83, EL 84, EM 84
B 250 C 100 and E 30 C 5 K

4, international standard

Z 45 dB

17/8 ips 3 3/4 ips
(4.75 cm/sec) (9.5 cm/sec)

40—8000 c/s 40—16000 c/s
> 45 dB > 45 dB
<05 %o < 0.2 %
max. 7' (18 cm)
3 3/4 ips 17/8 ips

(9.5 cm/sec) (4.75 cm/sec)
Duo-tape = 8 hrs = 16 hrs
Long play tape = 6 hrs = 12 hrs

In stereo reproduction with the addi-
tional amplifier, the playing time of
the different tape speeds is reduced to
a half.

Microph. approx. 2 mV/> 2 Mohms
Radio  approx. 2mV/ 22 Kohms
Phono  approx. 300 mV/>> 400 Kohms
between microphone — phono

and phono — radio

Socket “Radio”“: approx. 1.5 V/18 Kohms

magic band;
monitor socket for connecting
high-impedance earphone

possible with additional amplifier ZV 100

possible with additional amplifier 2V 100
4 watts

8x 15 cm (wide-range, oval loud-
speaker) Type LP 915/16/95 A

Connection to socket “Lautspr.”

by mechanical switch when the end of
the tape is reached or when the tape
breaks.

Width: 15.59 in. (39.6 cm)
Depth: 12.2 in. (31 c©m)
Height: 7.32 in. (18.6 cm)

approx. 8.5 Kgs.

You can make records through the microphone, from
discs or radio programmes. (Observe copyrights).

For the reproduction, the recorder is equipped with
an output stage and a loudspeaker. It is also possible
to connect an extension speaker or a wide-range
speaker combination to the recorder.

When you are recording, you can monitor the signal
by means of an earphone connected to the recorder.

The 4-track recording system provides the following
facilities:

a) choice between two programmes

b) when using the additional amplifier ZV 100 and
an output amplifier (e. g. a radio receiver}:
Playback of recorded stereo tapes or repro-
duction of two different programmes in sepa-
rate rooms.

Recordings of a higher quality are obtained with the
tape speed of 3 3/4 ips (9.5 cm/sec). With the tape
speed of 1 7/8 ips (4.75 cm/sec) e, g. when playing
back music for social occasions, you get a total
playing time of approx. 16 hours. The triple recording
tape even gives you 24 hours playing time. For
further information, please refer to the section “TAPE
SPEED CONTROL®,

Of course, effective recordings as, for example, Duo-
play and Multiplay, can also be made.

In Duoplay, for example, the first and the second
voice can be recorded on two separate tracks; in
Multiplay it is possible to mix two or even several
recordings on one track, etc. Precise methods of
application are described in this instruction booklet.
With the help of a telephone adaptor you can get a
record of both ends of a telephone conversation on
the tape. When using the commercially available
accessories, it is also possible to add sound to sub-
standard films and to control slide projectors.

Before you operate the Tape Recorder “SL 100“,
please read first the sections in this instruction
booklet in their right sequence.

If you connect accessories as, for example, loud-
speakers, amplifiers, etc., please verify that these
conform to the safety regulations.
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The Tape Recorder
“SL 100“ is the ideal
recording machine

for: ...

RADIO




CONNECTING TO
THE MAINS

Before you plug in to a mains supply socket, remove
the lid of the recorder by pressing the two catches
on the left-hand and right-hand side of the lid. When
setting up the recorder please make sure that fresh
air is supplied to the motor through the vent holes in
the bottom of the recorder (do not place the recorder
on a soft base).

Connect the recorder to A. C. supplies (110 v, 220 V,
50 cycles) only. Before connecting the recorder
please verify whether the mains voltage selector (3 at
the back of the recorder has been adjusted to the
correct voltage of your lighting mains. By inserting a
screwdriver through a slit and turning it to the left or
right, the mains voltage selector can be adjusted to
two positions (110 V and 220 V, see Fig. <).

Your local radio dealer will be glad to make these
minor adjustments for you. The recorder is factory-
adjusted to run off a 220 volts supply. By exchanging
two driving pulleys, your radio dealer can easily adapt
the recorder for operation on 60 c/s.

The mains fuses @) (2 x 315 ma) are accessible after
unscrewing the lid of the voltage selector.

SWITCHING
ON AND OF

O)

OFF

F

ON

The recorder is switched on by turning the knob
to the right. After several seconds the readiness for
operation is signalled by the flashing of the level
indicator valve @. The recorder is switched off when
the knob @® is turned to the left.

LOADING
THE TAPE

Place a full spool of tape on the left-hand spindle @),
fit an empty spool on the righi-hand spindle @. Pull
off about 12 in. of tape from the full spool and lower
it from the top into the tape slot () down to the deck
plate. Now, after a quarter turn to the left, draw the
end of the tape through the slit in the flange of the
right-hand, empty spool (see fig.}). Make sure that the
shiny or printed side of the leader tape faces you
as it comes off the spool. The end of the green leader
tape, which now protrudes from the spool slit, should
be as short as possible (approx. '/, in./1 cm). Press
the end of the tape slightly against the top of the spool.
While holding on to this end, the empty spool with
the threaded-in tape is turned in a counter-clockwise
direction until the tape winds on to itself. This firmly
fastens the tape end on the empty spool.
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By pressing the resetting buiton @, the tape posmqn
indicator is set to zero (000). It makes no dif-
ference whether you use a new or recorded tape for
the recording as, when making a record, previous
recordings are erased automatically.

Before a record can be made you must first conne_ct
the recorder to the desired instrument, e. g. radio,
gramophone or microphone. For this purpose pleas:a
read the following section “CONNECTING SOCKETS".
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@ MICROPHONE SOCKET
The microphone input is designed for high impe-
dance microphones, (e. g. the Schaub-Lorenz
type “SM 100%).

To the socket @ it is also possible to connect a
telephone adaptor for recording incoming and
outgoing telephone conversations.

@) Radio receiver connecting socket RADIO

To this socket @ you can connect radio receivers,
poriable sets, concert radiograms or TV seis
which are provided with a standard tape recorder
socket:

1. For the recording of radio programmes or TV
sound.

2. For recording gramophone records on tgpe if
a record player is connected to the radio.

3. Playback in monaural operation.

Note: If the microphone is connected to the socket
@, the recording lead connecied to the radio is
automatically interrupted. For this reason the micro-
phone plug must not be inserted when recording
from the radio.
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CONNECTING
SOCKETS




@ Record player input PHONO

This socket serves to connect a record player or
a second tape recorder for re-recording gramo-
phone records or tapes.

@ Connecting socket SYNCHRO

The additional amplifier ZV 100 (e. g., for stereo
reproduction) can be connected to this socket.

@ Earphone socket MONITOR (input monitoring)

An e?rphone (impedance = 4 Kohms) connected
to this §ocket, permits you to listen to the signal
before it is recorded on the tape.

@ Extension speaker socket LAUTSPR.

An extension speaker can be connected to the
socket @ (matching impedance = approx. 4.5
ohms). Depending on the pole connections of the
sockets. the built-in loudspeaker can either be
switched on or off.

RECORDING FROM
THE RADIO

Before you start to make your first record, connect
by means of the radio attachment cord the tape
recorder socket of the radio to the socket RADIO of
the tape recorder.

NOTE: Microphone must not be plugged in (see
section “CONNECTING SOCKETS").

After switching on the radio, tune in the desired pro-
gramme for the best reproduction quality (tone and
volume can be adjusted as desired).
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Now with the help of the STOP key @ press the
RECORD key in the following manner: With the
left hand press down the STOP key @ all the way.
Then with the right hand press the RECORD key i@
until it is engaged and now release the STOP key ©)
again. {The RECORD key can be released again
by a slight pressure applied from the front against
the key).

When turning the control (level 1) to the right, you
will not notice that the luminous areas of the signal
level indicator @ start moving in rhythm with the
programme tuned in (speech or music). The level
control is correctly adjusted when the bright areas
only just come together on the very loudest signals.

If you now press also the START key @. the tape
starts moving and records the radio programme you
have selected. At the end of the recording depress
the STOP key @). This maintains the readiness for
recording. For subsequent playback, release the
RECORD key (.

As already mentioned
at the beginning: Be-
1o o fore the first recording

Playing fime in minutes - Pluying fime in minutes
fwith 7 in/18 cm empty spool]  [with & in/15 cm empty spool)
Pusition of indicator

o o0 000
(also when beginning a
100 new spool), set the tape
1020 position indicator (® to
0 10 zero (000) by pressing
w W e the resetting button @.
700 W W For additional record-
0 60 ings it is advisable to
40 g0 2 note the reading where
0 80 one recording ends and
g0 4 the other starts. With
50100 5o the help of the fast for-
0 120 100 50 ward key (® or the fast
§00 10 g0 rewind key @ it is pos-
oo sible to quickly and
80 160 700 140 70 easily locate the de-
W 180 w0 6 sired part of the tape

s 800 (according to the coun-

B0 80 ter), see also next sec-
w20 tion. The left schematic
20 240 Ol drawing shows the re-
lation between the play-
ing time taken up and
the position of the counter at the two different
tape speeds and diameters of the empty spool.

900

334 ips.
1000 = © o5'ms
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TAPE POSITION
INDICATOR
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FAST FORWARD
FAST REWIND

<KL =
- >>>

After operating the key (®, the tape is wound on the
take-up spool at a higher speed (fast forward wind).
On the other hand, the tape is wound back at a
higher speed on the supply spool (fast rewind) when
the key @ is pressed down. The fast forward wind
or fast rewind is halted by means of the STOP key (3
(do not use the TEMPORARY STOP key ® for this
purpose).

Note: The preselected operations (record or play-
back) are cancelled by means of the keys @ and ().

TEMPORARY
STOP KEY
(temporary stop of
the tape transport)

If it is desired to temporarily stop the tape transport
(e. g., for cutting out an announcement between the
programmes) then you mustdepress the TEMPORARY
STOP key (. The key can also be engaged by a
short pull towards the front. In doing so the mode of
operation (record or playback) is maintained. After
releasing the key or first disengaging it by applying
a slight pressure from the front, the tape transport
instantly makes the tape start moving once again.
Do not operate the TEMPORARY STOP key (® during
the fast forward wind or fast rewind, as otherwise
loops of tape may form.

TAPE SPEED
CONTROL

BN s

a

475

Two different tape speeds can be switched on by
means of the sliding switch (9. Recordings of a
higher quality are obtained with the tape speed of
3 3/4 ips (9.5 cm/s) (sliding switch in left-hand posi-
tion). With the tape speed of 1 7/8 ips (4.75 cm/s)
(switch in right-hand position), the recorder has a
total playing time of 16 hours (e. g., when reproduc-
ing music for social occasions). With the triple
recording tape a total playing time of even 24 hours
can be obtained. Details about the different tape
playing times are given in the schematic drawing in
the section “TAPE POSITION INDICATOR*.

AUTOMATIC STOP

[ i -
& &

I\

When the end of the tape is reached, the tape
transport is automatically switched off (at the same
time the START key (@ or the keys for fast forward
wind (@ or rewind (5) are released). The same action
takes place when the tape breaks for one reason or
the other. If, after the tape transport has been
switched off, a newly inserted tape is to start moving,
you must then press down the appropriate operating
keys again.
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Monaural recordings can be played back in two ways:

a) Reproduction through the built-in loudspeaker
of the tape recorder. For this purpose you must
press the START key @ (the RECORD key
must not be depressed) and also the corre-
sponding track selector switch . (Please read
first the section “TRACK SELECTOR SWITCH").
The volume is regulated by means of the knob
@®. You can adjust the tone according to your
personal taste by operating the knobs @

and @.

b) For reproduction through a radio set con-
nected to the socket RADIO @& (e. g., when
playing back in another room), see also the
section “RECORDING OF NOVEL EFFECTS®,
“DUOPLAY").

For monaural reproduction through a radio
set, the volume control of the tape recorder
is turned back all the way to the left and
volume and tone are adjusted by the controls
of the radio receiver.

MONAURAL
REPRODUCTION
TONE VOLUME

1. Stereo reproduction of recorded stereo tape_s,
using additional amplifier and radio receiver in
monaural operation

For the reproduction of stereo recordings, the addi-
tional amplifier ZV 100 and a radio receiver in monau-
ral operation are required. While the 1st channel is
amplified in the output stage of the tape recorder
and radiated by the built-in or an extension speaker,
the 2nd channe! is amplified and radiated by the
additional amplifier and the radio (in monaural
operation) connected to it.

The cable of the additional amplifier ZV 100 is
plugged into the socket SYNCHRO @ ofthe tape
recorder, while the cable supplied with the recorder
is used for connecting the phono socket of the radio
{mono) to the monitor socket of the additional ampli-
fier.

Now you press the START key @ (the RECORD key
@@ must not be depressed) and also the track selector
switch @a or @b; in this connection please note
also the section “TRACK SELECTOR KEYS*.
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STEREO
REPRODUCTION




Operation of the tone controls and of the volume
control of the tape recorder for the reproduction of
the 1st channel is the same as described in the pre-
ceding section “MONAURAL REPRODUCTION*. For
the reproduction of the 2nd channel, the volume and
the tone controls of the radio receiver are operated.

The stereo balance adjustment between the two
channels is then made by means of the control on
the additional amplifier ZV 100, taking into considera-
tion the following points.

Depending on the size and shape of your living room,
place the tape recorder and radio about 2—3 m apart.
Two to three metres are only an average distance,
however, which should be varied for the best sound
effect and depending on the size of the room.

By means of the level control on the additional ampli-
fier, the reproduction of both stereo channels can be
adjusted to the acoustics of your room. The listener
should be able to hear from his position the sound
with the same volume from both stereo channels
(tape recorder and radio in monaural operation).

2. Stereo reproduction of recorded stereo tapes,
using the additional amplifier and stereo radio
receiver

For this stereo reproduction, the additional amplifier
ZV 100 and a stereo radio receiver are required, the
reproduction of both channels being achieved by the
stereo radio receiver.

The cable of the additional amplifier ZV 100 is
plugged into the socket SYNCHRO @ of the recorder,
whereas the cable supplied with the recorder is used
for connecting the phono socket of the stereo radio
receiver to the socket RADIO @) of the tape recorder.

Now you press the START key (@ (RECORD key
must not be depressed) and also the track selector
switch @a or @b, taking into consideration also the
section “TRACK SELECTOR KEYS*“.

Tone, volume and stereo balance are adjusted by
means of the controls of the stereo radio receiver.
Take care that the volume control of the tape
recorder is at the left-hand stop and that the level
control on the additional amplifier is turned up to
its right-hand stop.
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1. Monaural operation

With this recorder you can record 4 tracks on the
tape. The recorder is designed for monophonic re-
cording, playback and also for stereo reproduction
(see section “STEREQ REPRODUCTIONY).

A monophonic 4-track record is made in the following
sequence: (note also Fig. 1)
Fig_ 1 Track

selector key:
depressed:

1-4

X Reverse tape Track

x [X]

& fwlro -
X]
- W

Leader tape, red green,
4 Recording direction is opposife to the direction in which the tape runs

As you will' already have noticed from your first
recording, the tape is wound from the left-hand spool
on to the right-hand spool (start begins at green
leader tape).

To record on Track 1, press the RECORD key (@ with
the help of the STOP key (@ (see section “RECORD-
ING FROM THE RADIO") and also the track selector

key (@a.

After the whole length of the tape is wound off, place
the full spool on the left-hand, pay-off side and the
empty spool on the right-hand spindle.

Now with the same adjustment you start with the
red leader tape and record on Track 4.

At the end of the tape the spools are exchanged once
more and for the third run for Track 3 it is now
necessary to press the track selector key @b, start-
ing again with the green leader tape.

After the spools have again been exchanged, you
now record on Track 2, also with the track selector
switch (@b pressed down.
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TRACK SELECTOR
KEYS

Four-track
recording procedure




The completely recorded tape can now be played
back in the same sequence of the recording and
controlled by means of the track selector keys (@a
and @b. When playing back the tape do not depress
the RECORD key (4. The track selector keys serve
also as programme selectors when using the Tracks
1 and 3 or 2 and 4 that run in the same direction.
Moreover, if you press the track selector key (@a or
@b you can play back 2 programmes in monaural
operation in separate rooms. This is possible, howev-
er, only in combination with the additional amplifier
ZV 100 (connected to the socket SYNCHRO of the
tape recorder) and with its MONITOR socket which
is connected by the special cable to the phono input
of a radio receiver. Volume and tone of the 1st
programme are then adjusted by the controls of the
tape recorder, whereas for the 2nd programme these
adjustments are made by means of the controls of
the radio receiver exactly as described in the section
“STEREO REPRODUCTION".

2. Stereo operation

When playing back recorded stereo tapes the Tracks
1 and 3 (see Fig. 2) are reproduced during the first
running of the tape, with the track selector key @a
or (@b pressed down. At the end of the tape the full
spool is placed on the left-hand, pay-off side and the
empty spool on the right-hand spindle. The Tracks 2
and 4 are then played up to the end; the volume qnd
tone are adjusied as described in the section
“STEREO REPRODUCTION®.

Fig. 2
X Reverse tape Track
*\IIIIH ; [T :J
1 i =2
4
Leader tape, red green

4 Recording direction is opposite to the direction in which the tape runs

You can monitor the recording by means of an
earphone (impedance = 4 Kohms) connected to the
socket MONITOR @. By input monitoring you can
keep a check on the recording by listening to the
signal or programme before it is recorded on the
tape. Further details are given in the section “RE-
CORDING OF NOVEL EFFECTS®.
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To record from your microphone, plug it (e. g. the
type “SM 100"} into the MICROPHONE socket (2.

All tape recordings are now made in exactly the same
manner as already described in the section “RE-
CORDING FROM THE RADIO". Before you put the
tape into motion by means of the START key (2,
however, find out — prior to the actual recording —
the correct recording level by operating the control
(Level Il) and by watching the indicator valve
(magic band) @.

For monitoring, playback and rewinding of the tape,
etc., the operations are exactly the same as have
been described in the previous sections. By making
trial recordings you can determine the most favour-
able positioning of the microphone. Do not have the
microphone on or very close to the recorder itself,
or you may pick up electrical hum and mechanical
noise {rom the motor.

RECORDING
THROUGH THE
MICROPHONE

For recording from discs, connect the pick-up cable
of the record player to the socket PHONO @ of the
tape recorder. The recording is made in the same
way as described in the section “RECORDING FROM
THE RADIO except that the recording level is ad-
justed by means of the control @ (Level 1). Before,
however, you start the tape transport by operating
the START key (@, make a short playing test and
adjust the recording level as needed. Now re-start the
pick-up at the beginning of the disc and then press
the START key (2.

All the other operations as, for example, monitoring,

playback and rewinding of the tape are performed as
already described in the preceding sections.

If, however, you wish to combine your tape recorder
permanently with a radio receiver and a record
player, connect the player to the radio. It will now be
possible for you to:

a) hear the discs only through the radio receiver
(in this case the tape recorder need not be
switched on);

b) transfer a recording from discs on to-tape (in
this case the radio receiver need not be turned
on, merely the pick-up key of the radio must
be depressed.

Note: Since the radio receiver is connected to

the socket RADIO @), adjust the recording level

by means of the control (Level 1), see also

“RECORDING FROM THE RADIO".

c) make tape recordings from gramophone discs
and, through the power amplifier of the radio,
also hear the disc you are recording.

29

RECORDING
FROM THE
GRAMOPHONE




MIXING THE
SIGNALS
Disc-microphone
Disc-radio

With the Model “SL 100" you can record from more
than one signal source at a time. For example, when
you want to record a song through the microphone
while you fade in a musical background from a
gramophone disc. Recording and playback tech-
nigues have been described in detail in the previous
sections, so that two different possibilities of “mix-
ing“ are now summarized in the following table: (for
further possibilities, see the section “RECORDING
OF NOVEL EFFECTS".

S Cannaotion Recording level
Mixing t © ek It adjusted by
of & Bokse control
Disc and PHONO @ @
microphone MICROPHONE ®@
Disc and PHONO @ @
radio RADIO @

Note: As already mentioned in the section “CON-
NECTING SOCKETS", the recording lead connected
to the radio receiver is automatically interrupted when
the microphone plug is inserted into the socket ®.
For this reason do not plug in the microphone when
recording from the radio.

RECORDING FROM
A SECOND TAPE
RECORDER

Connect two tape recorders with the cable supplied
with the Model “SL 100“, pushing one of the plugs
into the socket RADIO @) of the machine that is
playing back and the other into the socket PHONO
@ of the machine that is recording. The recording
level is adjusted by means of the control @ on the
machine that is recording. The dubbing can be moni-
tored either by listening to the speaker of the machine
that is playing back or by means of headphones con-
nected to the socket MONITOR @) of the other
recorder.

The remaining operations are performed exactly as
when recording from discs.
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As already mentioned in the section “MIXING THE
SIGNALS®, you can also mix signals coming from
different sources. How novel and entertaining effects
can be recorded by the DUOPLAY and MULTIPLAY
methods, for example, is explained in the following:

1. Duoplay

Duoplay recordings are synchronous recordings that
are made separately on two tracks but reproduced
simultaneously.

If you first record a signal (e. g., the 1st voice) on
Track 1, an additional signal (e. g., the 2nd voice) is
then recorded on Track 3 after rewinding the tape.
In order to obtain an exact synchronisation of the
two recordings, the first recording can be monitored
by means of an earphone connected to the socket
MONITOR of the additional amplifier (see Fig. 1).
Both tracks can be monitored simultaneously via the
output stage and the built-in loudspeaker of the tape
recorder if, when playing back, both track selector
keys [@a and @b are depressed.

monitoring Fig. 1
[T Ty R visting recording
RN Tazoring 5 being made.
é

rew recording

Of course, the second recording on Track 3 can be
repeated as many times as desired until you get a
satisfactory synchronisation, since the signal on
Track 1 is monitored only as guidance.

The Duoplay method can also be utilized for adding
sound to cine films and slides, for example. Speech
and music are recorded on separate tracks, so that
each separate signal (Track 1 or Track 3) can be
corrected or renewed.

For details about the recording technique, please
refer to the previous seclions as, for example,
“TRACK SELECTOR KEYS“ and STEREO REPRO-
DUCTION*. This applies also to the following section
“MULTIPLAY*".
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RECORDING OF
NOVEL EFFECTS




2. Multiplay

While in Duoplay two signals are recorded on two
separate tracks and monitored (played back) simul-
taneously, in the Multiplay method the recording
previously made on Track 1 is added on top of the
new recording (e. g., on Track 3), see Fig. 2. After
having made the second recording (on Track 3) the
recording on Track 1 can be erased and utilized for
additional new recordings from the microphone,
radio and gramophone. To such new recordings it is
also possible to add the previously mixed recording
(of Track 3).

Fig. 2

monitoring

First or existing recording
is monitored and

superimposed on a second
recording

superimposing

new recording

If the superimposed recording is satisfactory you will
already have a recording of three voices. You can
record a new voice several times and add previous
recordings. Even if you want to place special empha-
sis on a soloist's voice, you can record it by the
Duoplay method on the free track. After first connect-
ing the recording sources, the additional amplifier is
connected as follows for Multiplay recording: The
cable attached to the additional amplifier is plugged
into the socket SYNCHRO of the tape recorder. One
of the plugs of the cable supplied with the recorder
is pushed into the socket MULTIPLAY of the addition-
al amplifier and the other into the socket PHONO
of the tape recorder. Now the tape recorder is made
ready for recording.

The recording levels are adjusted as follows:

a) For newly added signals (microphone, radio),
the adjustment is made by means of the
control (Level I1). In this case, recordings
from gramophone discs must be superimposed
via the phono socket of a radio connected 1o
the socket RADIO. For this purpose a cable of
the same type as the one supplied with the
recorder is required.
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b) For the previously made recording which is
now to be superimposed, the recording level is
adjusted by means of the control @ (Level 1).

Here again you can monitor the new, mixed recording
with the help of the earphone which is plugged into
the socket MONITOR @) of the tape recorder.

When using special accessories you can extend the
scope of your tape recorder:

1. Recording a telephone conversation

With the help of a telephone adaptor connected to
the socket MICROPHONE ® you can make a record
of both sides of a conversation on your telephone.

2. Recording of amateur movie sound,
controlling slide projectors

For this purpose use the commercially available
accessories. If, for example, during the projection of
your slides you play back a tape with texts accom-
panied by music, you can automatically change the
slides of a remotely controlled projector.

RECORDING WITH
THE USE OF
SPECIAL
ACCESSORIES

Every time you make a new recording the previous
recording on the tape is erased.

If, however, you want to erase only the recording
without immediately making a new record, proceed
as when making a recording but turn the control
(Level Il) all the way to the left. Then you press track
selector key (@a or @b. Depress only the track selec-
tor key that is marked with the number of the track
which is to be erased. Now, by operating the START
key @ you start the tape and the tape is erased.
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ERASURE OF THE
TAPE RECORDING
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LOOKING AFTER
YOUR TAPES

In order to always achieve a perfect sound repro-
duction, take care that the tapes are not warped by
being exposed to heat. So remember to keep your
tapes away from radiators, stoves and other heat
sources. Wavy or wrinkled tapes should be discarded.
Do not bring the tapes close to powerful magnets.
Tapes that are used frequently, should occasionally
be cleaned, especially before making a new record.
For this purpose take a small piece of absorbent
cotton and moisten it slightly with alcohol. Now hold
the cotton against the tape and let it run through in
the fast forward wind without interruption from be-
ginning to end. When the tape is wound back, it will
then dry by itself.

Note: Please note also the tape cleaning instructions
issued by the respective tape manufacturer.

SPLICING THE TAPE

If you want to keep certain parts of the tape for your
library or if you want to re-arrange the recordings to
make your own programme, you can cut and splice
the tape. For this purpose use a tape splicer, which
is available at your radio dealer's, and join the tape
with adhesive tape (e. g., the “BASF“ special splicing
tape) again, as required. The splicing tape should not
protrude from the edge of the tape as otherwise this
may result in an uneven movement of the tape past
the replay or record head.

MAINTENANCE

P

The design and construction of the tape recorder
“SL 100“ are such that it will give good service for
a long time without requiring any maintenance.

In the event of the recorder not working satisfactorily,
however, you are recommended to contact your
Schaub-Lorenz dealer. Your dealer has the experi-
ence and the necessary special tools to trace and
eliminate all possible faults quickly and efficiently.
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= Fente de canalisation de la bande

= Touche START pour le déroulement de la
bande lors d'enregistrements ou reproductions
= Touche HALT pour l‘arrét de la bande
Touche pour le rebobinage rapide en arriere
Touche pour le rebobinage rapide en avant
Plateau de base pour la bobine de gauche
Bouton pour la remise a zéro du compte-tours
= Compte-tours pour la mesure de la longueur
des bandes

Commutateur-poussoir pour |'ajustage de la
vitesse de déroulement

= Touche pour choix de pistes d'enregistrement
(pistes 1 et 4)

Tquche pour choix de pistes d‘enregistrement
(pistes 2 et 3)

= Plateau de base pour la bobine de droite

= Prise pour MICROPHONE et adaptateur

de téléphone

“Bande Magique“ pour le contrdle

des enregistrements

= Touche pour ENREGISTREMENTS
(non-enfoncée: touche pour reproductions)

= Touche pour stop instantané
(arrét momentané des bobines lors
d‘enregistrements ou reproductions)

Réglage des BASSES

= Réglage des AIGUES et contrdle de modu-
lation pour I‘enregistrement de disques

Réglage de la PUISSANCE SONORE lors de
reproductions, et contréle de modulation lors
d‘enregistrements

= Sélecteur de tension de réseau

= Place des fusibles derriére la plaque
de protection

= Prise de connexion pour RADIO
Prise de connexion PHONO (tourne-disques)

= Prise de connexion SYNCHRO
(amplificateur complémentaire)

= Prise de connexion MONITOR (écouteur)

Prise de connexion pour haut-parleurs
extérieurs

@O0POOEEe® OO
I

® ©® @
T
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I

@® @
I

®
I

@0 e 060
Il

La poignée pour le transport du “SL 100 est démontabl
} " e.
A cet effet, il vous suffit de placer I‘appareil sur une table,
et de pousser les deux extrémités de la poignée vers I‘avant
puis de tirer vers l‘extérieur. i
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INSTRUCTIONS RESUMEES



DONNEES
TECHNIQUES

Secteur

Tensions

Consommation
Fusibles secteur
Lampes d‘équipement
Redresseurs au sél.
Disposition des pistes
Diaphonie

Vilesses de la bande
(commutable)

Gamme de fréquences

Rapport dynamique
signal/bruit

Variation de la vitesse
de défilement

Diamétre des bobines

Durée de déroulement
d‘une bobine pleine
de 18 cms ¢

Entrées pour
I‘enregistrement

Mélanges

Sortie

Controle de
I‘enregistrement

Reproduction
stéréophonique

Enregistrements
Duoplay et Multiplay

Puissance de sortie
Haut-parleurs

Haut-parleurs suppl.

Arrét automatique de
la bande

Dimensions
(coffret fermé)
Poids
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alternatif 50 c/s., adaptable pour 60 Hz.

110 V et 220 V (commutation par
sélecteur de tension)

48 watt environ

2 x 315 mA

EF 86, ECC 83, EL 84, EM 84

B 250 C 100 et E30 C 5 K

4 pistes, disposition internationale
; 45 dB

4,75 cm/s 9,5 cm/s
40—8000 Hz 40—16000 Hz
> 45 dB > 45 dB
< 0,5% < 02 %o
18 cm max
9,5 cm/s 4,75 cm/s
Bande dcuble 8 heures 16 heures
Bande longue 6 heures 12 heures

En reproduction stéréophonique avec
I'amplificateur complémentaire, le
temps de déroulement se réduit dans
chague cas de la moitié.

Microph. env. 2mVsur= 2Mohm
Radio env. 2mV = 22 kohm
Phono env. 300 mV sur = 400 kohm

entre microphone et phono
et phono — radio

sur prise “radio” env. 1,6V sur 18 kohm

“Bande Magique“
Prise “Monitor" pour la connexion d'un
écouteur a haute impédance

avec |‘amplificateur complémentaire
ZV 100

possibles avec I'amplificateur complé-
mentaire ZV 100

4 watt
ovale, a bande large, de 9x 15 cm

connecter a la prise “Lautspr.”
(impédance: env. 4 ohm)

en fin de bande, ou lorsque la bande
se déchire, par dispositif mécanique

Largeur: 39,6 cm
Profondeur: 31 cm
Hauteur: 18,6 cm
8,5 kg env.

Peu importe donc que vous enregistriez a travers un
microphone, des disques ou des programmes radio-
phoniques (attention aux droits réserveésl).

Pour les reproductions, votre appareil est pourvu d‘un
étage de sortie ainsi que d‘un haut-parleur. Naturelle-
ment, vous pouvez connecter aussi un haut-parleur
extérieur ou méme une enceinte acoustique de plu-
sieurs haut-parleurs. Lors des enregistrements, vous
pouvez entendre aussi a travers un écouteur con-
necté.

Grace a son systéme d‘enregistrement quadriple
pour chaque bande magnétophonique, cet appareil
vous offre les possibilités suivantes:

a) choix entre deux programmes enregistrés

b) en utilisant ['amplificateur complémentaire ZV
100 et un amplificateur de sortie (BF), tel qu‘un
récepteur de radio par exemple, reproduction
d‘enregistrements stéréophoniques ou repro-
duction simultanée de deux programmes diffé-
rents dans deux chambres différentes.

Pour les enregistrements de haute qualité, utilisez la
vitesse de déroulement de bande 9,5 cm/sec. La
vitesse de déroulement de bande 4,75 cm/sec. (pour
la reproduction de musique d‘entretien par exemple)
vous offre environ 16 heures de durée d‘enregistre-
ment. Avec les bandes magnétophoniques “Triple
Record”, vous pouvez obtenir jusqu‘a 24 heures d‘en-
registrements méme. Pour plus de détails, reportez-
vous au paragraphe “AJUSTAGE DE LA VITESSE DE
DEROULEMENT®,

Naturellement, vous pouvez effectuer aussi des
enregistrements a effets spéciaux, tel que “Duoplay”
ou “Multiplay”. Par exemple, en Duoplay, vous en-
registrez sur deux pistes séparemment (voix 1 et voix
2), en Multiplay vous pouvez mélanger plusieurs
enregistrements sur une méme piste. Le paragraphe
“ENREGISTREMENT A EFFETS SPECIAUX® vous
donne tous détails a ce sujet.

A l‘aide d‘un adaptateur pour téléphone, vous pouvez
également enregisirer toutes conversations téléepho-
niques. En plus, en utilisant les appareils prévus a
cet effet sur le marché, vous pourrez sonoriser vos
films et méme commenter la projection de vos dia-
positives.

Avant de mettre en service votre magnétophone “SL
100%, lisez attentivement les instructions ci-aprés, et
suivez-les dans I‘ordre indiqué pour chaque opération.
Pour la connexion d‘appareils complémentaires, tels
que haut-parleurs, amplificateurs, etc., faites bien
attention a ce qu'ils correspondent aux normes de
streté prévues par les autorités compétentes.
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Le magnétophone
“SL 100 est
I‘'enregistreur idéal
pour . . .

RADIO

TOURNE-
DISQUES




CONNEXION AU
RESEAU

Démontez d‘abord le couvercle de |'appareil. Pour
cela, appuyez légérement sur les deux verrous-pous-
soirs sur les cotés du couvercle. Retirez ensuite le
cable de connexion au réseau, qui se trouve dans le
couvercle, ce qui vous permet de démonter enfin ce
dernier. Ne posez pas l‘appareil sur une surface
molle, qui pourrait éventuellement boucher les trous
de ventilation du moteur, qui se trouve au fond du
magnétophone. Le moteur a besoin de ventilation!
Leappareil ne doit étre connecté qu‘a un réseau de
courant alternatif (110 ou 220 V, 50 périodes). Assu-
rez-vous avant de le connecter que le sélecteur de
tension est bien placé sur le chiffre correspondant
a votre tension de réseau. Le croquis a co6té vous
indique comment changer de tension (110 ou 220 V)
en tournant le sélecteur a l'aide d'un tourne-vis vers
la gauche ou la droite.

Mais, probablement, votre fournisseur spécialiste se
chargera bien volontiers de cette petite opération . ..
L‘appareil est livré d‘usine pour travailler sur une ten-
sion de réseau de 220 V.

En échangeant deux poulies de commande, voire
fournisseur spécialiste peut vous adapter votre
magnétophone sur 60 périodes.

En démontant le panneau du sélecteur de tension,
vous trouverez les fusibles de tension @0 (2 x 315 mA).

MISE EN MARCHE,
ARRET

MARCHE

Pour mettre |'appareil en marche, tournez le bouton
vers la droite. Aprés quelques secondes, la
“Bande Magique* @ deviendra légérement lumi-
neuse, ce qui indique que I'appareil est prét a fonc-
tionner. Pour l‘arréter, il vous suffit de tourner le
bouton (@ vers la gauche.

MISE EN PLACE
DE LA BANDE
D'‘ENREGISTREMENT

Placez d‘abord une bobine pleine sur le plateau de
base de gauche (), et une autre vide sur le plateau
de base de droite (). De la bobine pleine, déroulez
environ 30 cms. de bande, que vous prendrez entre
vos deux mains. Introduisez alors ce morceau de
bande (d‘en haut vers le bas) dans la fente de canali-
sation (1), en veillant bien & ce que la bande ne se
replie pas sur elle-méme. Le bout de la bande, que
vous tenez dans votre main droite, sera introduit
maintenant dans la bobine de droite, comme indique
par le croquis de droite. A la fin de cette petite opé-
ration, la partie extérieure de l‘avant de la bande
d‘enregistrement doit &tre celle qui est brillante ou
colorée. Le bout vert de l'avant de la bande d‘en-
registrement, qui sort a la verticale de la fente de la
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bobine vide de droite, sera légérement pressé avec
un doigt sur la surface supérieure de la bobine.
Essayez toujours que ce bout soit aussi court que
possible (env. 1 cm.). Tout en retenant le bout vert
de la bande pressé contre la bobine, tournez cette
derniére vers la gauche, jusqu‘a accomplir un tour
complet, ce qui fixera la bande.

Pour remettre le compte-tours a zéro, enfoncez le
bouton @.

Peu importe que vous utilisiez une bande magne-
tique neuve ou usagée pour vos enregistrements.
Pour tout enregistrement que vous commencez,
I'appareil se charge automatiquement d‘effacer tout
autre enregistrement précédent.

Avant de commencer un enregistrement, vous devez,
naturellement, connecter votre magnétophone avec
I'appareil en question (radio, tourne-disques, micro-
phone, etc.). Lisez d'abord, a cet effet, le paragraphe
PRISES DE CONNEXION, ci-aprés.

mi

(@ PRISE POUR MICROPHONE

L‘entrée est prévue ici pour microphones de haute

impédance, tel que le “SM 100“ de Schaub-Lorenz.

La prise @ vous permet d'y connecter un adaptateur

téléphonique pour l‘enregistrement de toutes conver-

sations téléphoniques.

@ PRISE DE CONNEXION RADIO

Vous pouvez connecter a cette prise aussi bien un

récepteur de radio, un portatif, une radiogramme ou

un récepteur de TV, pourvu qu‘ils soient munis d‘une

prise standardisée a cet effet. Ces connexions vous

permettront:

1. L'enregistrement d‘émissions radiophoniqies ou
sonores de TV

2. L'enregistrement de disques joués sur un tourne-
disques connecté a votre appareil de radio

3. La reproduction d‘enregistrements monauraux.

Attention: En connectant le microphone a la prise @,

vous coupez automatiquement la liaison électrique

entre votre magnétophone et le poste de radio con-

necté. C'est pourquoi vous ne devez pas connecter

le microphone, lorsque vous effectuez des enregistre-

ments tel qu‘indiqué aux points 1. et 2. ci-dessus.
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PRISES DE
CONNEXION




@ PRISE DE CONNEXION PHONO

Elle est prévue pour la connexion d‘un tourne-disques
ou d‘un deuxiéme magnétophone, pour |'enregistre-
ment respectif de disques et bandes magnétophoni-
ques.

@ PRISE DE CONNEXION SYNCHRO

Elle sert a la connexion de |'amplificateur compleé-
mentaire ZV 100 (pour les reproductions stéréopho-
niques, par exemple).

@ PRISE DE CONNEXION MONITOR

Un écouteur d'une impédance approx. de 4 kOhms
peut étre connecté a cette prise, pour le contréle
acoustique des enregisirements.

@ PRISE DE CONNEXION POUR HAUT-PARLEURS
EXTERIEURS

Vous pouvez connecter ici un ou plusieurs haut-par-
leurs extérieurs d'une impédance de 4,5 ohms envi-
ron. Suivant la position des péles de la fiche de
connexion, vous pouvez déconnecter ou non le haut-
parleur incorporeé.

ENREGISTREMENTS

Un céable vous est fourni avec votre magnétophone.
Avant de commencer votre enregistrement, posez la
bande comme indiqué précédemment. Ensuite, con-
nectez le cable ci-dessus mentionné d'un cété a la
prise RADIO @) de votre magnétophone, et de l‘autre
a la prise pour magnétophone dans votre récepteur
de radio.

Attention: Le microphone ne doit pas étre connecté
a la prise @.

Ajustez la reproduction de I'émission en question
a votre golt personnel. Servez-vous pour cela
des réglages de puissance sonore et de tonalité de
votre récepteur de radio. Maintenant, faites les opé-
rations suivantes: avec la main gauche, enfoncez la
touche HALT (3, avec la droite la touche ENREGIS-
TREMENTS @@. Immédiatement aprés, relachez la
touche (3 en réappuyant légérement dessus (pour
relacher, aprés les enregistrements, la touche EN-
REGISTREMENTS @@, il suffit aussi de réappuyer
légérement dessus).
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En tournant le bouton vers la droite, {(controle de
modulation), vous remarquerez que les deux bouts
de la “Bande Magique”“ (3 se rapprochent et se reti-
rent l'un de l‘autre, suivant le rythme musical de
I'émission enregistrée. Pour obtenir un ajustage exact
du contréle de modulation @, les deux bouts de la
“Bande Magique® doivent se toucher aux parties les
plus sonores de la piéce enregistrée sans s‘entre-
croiser. La modulation de I'enregistrement sera alors
compléte.

Enfoncez maintenant la touche START (@, les bo-
bines se mettront en mouvement, et la bande enregis-
trera I'émission radiophonique ayant lieu en ce mo-
ment. Une fois |‘enregistrement terminé, enfoncez la
touche HALT (3. Les bobines s‘arréteront, mais
I‘appareil continue prét & enregistrer. Pour la repro-
duction de votre enregistrement, appuyez légérement
sur la touche ENREGISTREMENTS (@, ce qui la re-
lache. Ensuite, faites comme indiqué au paragraphe
REPRODUCTIONS MONAURALES.

e g s -{em gl Tel_ que nous ['avons
ot du camptetsurs indiqué auparavant, au

o a0 000 1 O d_ebut de chaque bo-
bine, vous devez mettre

i le compie-tours a

10 0 000. Pour cela, il vous
20 10 suffit d‘appuyer sur le

i il 200 bouton @) aussi long-
temps que nécessaire.

00 U2 Une fois le premier en-

060 registrement terming,
400 0 30 NOUS vous recommen-

80 dons de noter le chiffre

80 40 indiqué par le compte-

50 100 500 tours (8. La méme opé-
010 100 50 ration doit étre faite

500 pour les enregistre-
010 120 60 ments suivants, de fa-
1 gon a savoir toujours
ily 160 0 WO 70 5 termine Ienregistre-
90 180 160 80 ment précédent et ou
w200 800 80 g commence le suivant.
o Les boutons @ et B

900 vous permettront en-
1 20 @ L5 emis  suite de dérouler la bo-

1000 095 omfs bine rapidement, de fa-

gon a trouver rapide-
ment le numéro recherché. L'illustration de gauche
vous donne une idée schématique du temps de
déroulement de chaque bobine, en fonction de la
vitesse de déroulement ajustée, par rapport a la
numeération du compte-tours.
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COMPTE-TOURS

0 e



REBOBINAGE
RAPIDE DES

BANDES

EN AVANT ET EN

ARRIERE

<KL@=
- >>>

Si vous enfoncez la touche (&), la bande s‘enroulera
rapidement autour de la bobine de droite, soit vers
I‘avant, tandis qu‘en enfongant la touche @ elle
s‘enroulera rapidement autour de la bobine de gau-
che, soit vers l‘arriére. Pour arréter I'un ou l‘autre des
déroulements rapides, enfoncez la touche HALT (3
(priere de ne pas utiliser la touche B a cet effet).
Attention: Les touches d‘enregisirements et repro-
ductions sont relachées automatiquement, lorsque
vous enfoncez la touche @ ou la touche 3.

TOUCHE POUR STOP
INSTANTANE

(arrét momentané
des bobines)

Si vous désirez arréter momentanemment le dérou-
lement des bandes, enfoncez la touche pour stop
instantané (®. Pour la maintenir enfoncée, poussez-la
légerement d'avant en arriére. L'opération magnéto-
phonique ajustée (enregistrement ou reproduction)
reste inchangée. Sitét que vous relacherez cette
touche (si vous l‘avez bloquée, poussez légérement
& nouveau vers |‘avant), les bobines se remettront en
mouvement, et de ce fait la bande magnétophonique.
La touche pour stop insiantané @ n‘agit pas lors du
déroulement rapide des bobines. Priére donc de ne
pas l‘utiliser, afin d‘éviter des dommages éventuels
a la bande.

AJUSTAGE DE LA
VITESSE DE
DEROULEMENT

=
Bl

Le commutateur-poussoir (9 vous permet de choisir
entre deux vitesses de déroulement de la bande. La
vitesse de déroulemeni 9,5 cm/sec. vous permet
d‘obtenir des enregistrements de meilleur qualité.
Pour cette vitesse, poussez le commutateur-poussoir
vers la gauche. La vilesse de déroulement 4,75 cm/
sec. (commutateur-poussoir vers la droite) vous offre
une durée d'enregistrement pouvant atteindre jusqu‘a
16 heures ou méme 24 heures avec les bandes
“Triple Record". Elle est donc la vitesse idéale pour
des enregistrements de musique de danse et entre-
tien par exemple. Détails sur les différentes durées
de déroulement des bandes vous sont donnés par
Iillustration  schématiqgue dans le paragraphe
COMPTE-TOURS.

ARRET

AUTOMATIQUE A LA
FIN DE LA BANDE

s

4

S

Le déroulement de la bande, une fois arrivé a l'un
ou l‘autre bout de celle-ci, s‘arréte automatiquement.
La touche ayant été enfoncée jusqu'a ce moment la
{que ce soit la touche (@), la @ ou la &) sera relachée,
elle aussi, automatiquement. Ce méme arrét auto-
matique a lieu si pour une raison quelconque la
bande se cassait. Une fois que vous ayez posé la
bande & nouveau, il vous suffit d‘enfoncer la touche
correspondant au fonctionnement désiré, pour
recommencer le déroulement.
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La rgproducticn d‘enregistrements monaurales est
possible de deux facons différentes:

a) Reproduction a travers le haut-parleur du
magnétophone: Lisez d'abord le paragraphe
“TOUCHES POUR CHOIX DE PISTE D'‘ENRE-
GISTREMENT*. Choisissez ensuite, a I‘aide de
la touche (@), la piste dont vous voulez repro-
duire I'enregistrement. Maintenant, enfoncez la
touche START (@, en veillant bien a ce que la
touche pour ENREGISTREMENTS ne soit
pas enfoncée.

La puissance sonore sera réglée avec le
t_)ouion ,Aiandls que pour adapter la tonalité
a votre godt personnel, vous vous servirez des

boutons (@ et @.

b} Reproduction a travers un récepteur de radio,
connecté a la prise RADIO @).

lei, tournez le bouton de puissance sonore
complétement vers la gauche, et réglez la
puissance sonore et la tonalité avec les
réglages correspondants de votre récepteur
de radio.

REPRODUCTIONS
MONAURALES
TONALITE
PUISSANCE SONORE

1. Fie'p::cductions stéréophoniques de bandes
stéréophoniques déja enregistrées.

A cet effet, il est nécessaire d'utiliser d'un coté I'-
al_'nplificateur complémentaire ZV 100 et de |‘autre un
récepteur de radio en fonctionnement monaural. Le
premier canal sera amplifié et reproduit par |-
amplificateur et le haut-parleur du magnétophone
(oq un haut-parleur extérieur, connecté comme
précédemment indiqué), tandis que pour le second
canal, ces fonctions devront étre remplies par |-
amplificateur complémentaire et le récepteur de
radio, travaillant en fonctionnement monaural.

Connectez le céble de I'amplificateur complémentaire
ZV 100 a la prise SYNCHRO @ du magnétophone.
Ensuite, connectez le cable fourni avec le magnéto-
phone d‘un c6té & la prise MONITOR de I‘ampli
ZV 100, et de l‘autre & la prise pour tournedisques
de votre récepteur de radio.

Maintenant, enfoncez la touche pour choix de piste
@a ou (@b. Lisez d'abord & cet effet le paragraphe
TOUCHES POUR CHOIX DE PISTE D‘ENREGISTRE-
MENT. Aprés, enfoncez la touche START (@, en
veillant bien a ce que la touche ENREGISTREMENTS
ne soit pas enfoncée. Si elle |'était, vous effaceriez
l‘enregistrement de la bande.. !
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REPRODUCTIONS
STEREOPHONIQUES




L'ajustage de la tonalité et de la puissance sonore
dans votre magnétophone, pour la reproduction du
1er canal, a lieu comme indiqué dans le paragraphe
précédent, REPRODUCTIONS MONAURALES. Pour
le deuxiéme canal, ces opérations seront effectuées
4 |‘aide des réglages de votre récepteur de radio.

Pour ajuster I‘égalité de I‘effet siéréophonique,
servez-vous du réglage correspondant dans I'ampli-
ficateur complémentaire ZV 100. Voici quelques
conseils a ce sujet:

Suivant la grandeur de la chambre, placez le
magnétophone et le récepteur de radio a environ
2 4 3 métres de distance l'un de l‘autre. Naturelle-
ment, si la chambre est plus petite, reduisez cette
distance. ..

Avec le réglage de |'amplificateur complémentaire,
ajustez |'effet stéréophonique de la reproduction par
rapport aux propriétés acoustiques de la chambre
d‘écoute. Ici, le plus important est le fait que, a
votre place d‘écoute, vous ne puissiez pas discerner
de différence de puissance sonore entre les deux
sources sonores (magnétophone d‘un cbté, récepteur
de radio de l‘autre).

2. Reproductions stéréophoniques de bandes stéréo-
phoniques déja enregistrées, a l‘aide de [I‘ampli-
ficateur complémentaire ZV 100 et un appareil de
radio stéréophonique

Ici, nous nécessitions 'amplificateur complémentaire
ZV 100 et un appareil de radio stéréophonique, qui,
lui, reproduira les deux canaux.

Connectez le cable du ZV 100 & la prise SYNCHRO
@ du magnétophone. Le céable fourni avec le
magnétophone sera connecté, d‘'un cété, a la prise
pour magnétophone de votre appareil de radio, et de
l‘autre, 4 la prise RADIO @) de votre magnétophone.

Choisissez maintenant les pistes d‘enregistrements
que vous voulez faire reproduire, a |'aide des touches
(®a ou @[@b. Lisez, & cet effet, le paragraphe
TOUCHES POUR CHOIX DE PISTE D'ENREGISTRE-
MENT.

Ensuite, enfoncez la touche START (@, en veillant
bien & ce que la touche ENREGISTREMENTS ne soit
pas enfoncée. Tournez maintenant le bouton de
puissance sonore a fond de course vers la
gauche, et le réglage de balance stéréophonique de
I‘amplificateur ZV 100 complétement a droite. Pour
terminer, ajustez la puissance sonore, la tonalité
et l'efiet stéréophonique dans votre appareil de
radio.
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1. Fonctionnement monaural

Avec votre magnétophone, vous pouvez enregistrer
sur 4 pistes différentes pour chaque bande magnéto-
phonique. Il est prévu pour enregistrements et repro-
ductions monaurales, ainsi que pour reproductions
stéréophoniques (voir paragraphe précédent).

Pour effecteur des enregistrements sur 4 pistes
différentes, sur une méme bande magnétophonique,
lisez et suivez les instructions ci-aprés, dans l‘ordre
indiqué (observez également l'illustration):

Jllustration 1

touche enfoncée
pour choix de

)( retourner Ta bande piste piste d'enregistrement
1 1-4
< T 2 3.2
3 5 3-2
4 1-4

rouge
bout de la bande vart
pour sa mise en place

4 La fleche indique la direction contraire au déroulement de la bande

Comme vous l‘avez déja remarqué, lors de votre
premier enregistrement, la bande se déroule de la
bobine de gauche, et s'enroule autour de celle de
droite. Pour enregistrer sur la piste 1, enfoncez
d'abord la touche (@a, et suivez les instructions du
paragraphe “ENREGISTREMENTS D‘EMISSIONS
RADIOPHONIQUES".

Une fois arrivés a la fin de la bande, placez la
bobine de droite (maintenant pleine) sur le plateau
de gauche, et celle de gauche (maintenant vide) sur
le plateau de droite.

Vous pouvez enregistrer maintenant a nouveau, cette
fois sur la piste 4, sans changer de touche pour
choix de piste d'enregistrement.

A la fin de la bande, replacez la bobine pleine sur
le plateau de gauche, et la vide sur la droite. Une
fois de plus, vous vous servirez du bout vert de la
bande, pour la placer et la fixer sur la bobine de
droite. Avant de commencer I‘enregistrement,
enfoncez la touche @b. Vous enregistrerez mainte-
nant sur la piste 3.

A la fin de la bande, tout en laissant la touche (@b
enfoncée, échangez a nouveau les bobines de
plateau, et fixez le bout rouge autour de la bobine
de droite. Enregistrez maintenant, en dernier lieu,
sur la piste 2.
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TOUCHES POUR
CHOIX DE PISTE
D'ENREGISTRE-
MENTS
Explications sur
I'enregistrement

quadruple
7 vert
4 rouge

A

piste 2 rouge



La bande, enregistrée maintenant sur 4 pistes, peut
étre reproduite suivant le méme principe de I'-
enregistrement. Les touches pour choix de piste vous
servent également a changer de programme entre
deux pistes de méme direction de déroulement (par
exemple, pistes 1 et 3, et 2 et 4). Ce systéme vous
offre en plus une autre possibilité: reproduction de
deux pistes enregistrées, simultanemment dans deux
pieces d‘écoute différentes. Pour cela, connectez le
cable de I'amplificateur ZV 100 a la prise SYNCHRO
du magnétophone. Ensuite, connectez le cable
fourni avec le magnétophone (éventuellement,
faites-le prolonger par un spécialiste) a la prise
MONITOR du magnétophone d‘un cété, et a la prise
pour tourne-disques de votre récepteur de radio de
l'autre. Puissance scnore et tonalité seront réglées
séparemment au magnétophone et au récepteur de
radio,

2. Fonctionnement stéréophonique

Pour la reproduction d‘enregistrements stéréophoni-
ques, enfoncez une des touches @a ou (@b, et suivez
les instructions du paragraphe REPRODUCTIONS
STEREOPHONIQUES. Ici, deux pistes d'enregistre-
ment seront reproduites chaque fois que la bobine
de gauche se vide, et que celle de droite se remplit.

[T 1 00

Jllustration 2
- 2
E A i +:I
= 4

rouge vert

X refourner la bande piste

bout de la bande
pour sa mise en place

< La fleche indigue la direction contraire au déroulement
de la bande

CONTROLE
D'‘ENREGISTREMENT

Vous pouvez contrdler vos enregistrements, pendant
que vous les effectuez, a l'aide d'un écouteur
(impédance de 4 Kohms) connecté a la prise
MONITOR @9. Ce coniréle acoustique a lieu au méme
instant ol le programme est enregistré sur la bande.
Pour plus de détails, lisez le paragraphe EN-
REGISTREMENTS D'‘EFFETS SPECIAUX.
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Connectez tout d'abord un microphone (par exemple,
le SM 100) & la prise MICROPHONE @.

Le systeme d‘enregistrement est le méme que celui
expliqué dans le paragraphe ENREGISTREMENTS
D‘EMISSIONS RADIOPHONIQUES. Avant d‘enfoncer
la touche START (2), contrdlez |‘exactitude de modu-
lation, en vous servant du réglage et de la “Bande
Magique® @@. Le contréle de I‘enregistrement, la
reproduction, le rebobinage de la bande, etc., sont
exactement pareils a4 ceux expliqués dans les para-
graphes précédents. Aprés quelques essais, vous
trouverez la meilleure position pour le microphone.
Ne placez cependant pas le microphone trop prés du
magnétophone. Vous courrez le risque d'enregistrer
aussi les bruits du déroulement des bobines.

ENREGISTREMENTS
PAR MICROPHONE

Pour enregistrer des disques, connectez le cable de
connexion du tourne-disques a la prise PHONO @&
du magnétophone. L‘enregistrement a lieu comme
indiqué dans le paragraphe ENREGISTREMENTS D'~
EMISSIONS RADIOPHONIQUES, mais la modulation
a lieu avec le réglage @.

Avant d'enfoncer la touche START (2, contrélez la
modulation. Pour cela, posez le bras du tourne-
disques sur différentes parties du disque, et une fois
que vous aurez trouvé le passage le plus fort, et que
vous aurez ajusté la modulation correctement,
replacez le bras sur le premier sillon du disque, et
enfoncez alors la touche START (@. Toutes les autres
opérations pour |'enregistrement ont lieu comme
expliqgué dans les paragraphes précédents.

Si vous avez trois appareils séparés (récepteur de
radio, tourne-disques et votre magnétophane), et que
vous les laissez toujours conneciés entre eux, vous
devrez alors connecler le tourne-disques au récepteur
de radio. A ce moment, les possibilités suivantes se
présentent:

a) Reproduction des disques & travers I'appareil
de radio (dans ce cas, il n‘est pas nécessaire
de mettre en marche le magnétophone).

b) Enregistrement des disques (ici, il suffit d'-

enfoncer la touche pour tourne-disques dans
I‘appareil de radio, sans avoir besoin de mettre
en marche ce dernier).
Attention: comme I‘appareil de radio est
connecté a la prise RADIO @ du magnéto-
phone, la modulation de I'enregistrement sera
dirigée avec le réglage @®, comme indiqué dans
le paragraphe ENREGISTREMENTS D‘EMIS-
SIONS RADIOPHONIQUES.
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ENREGISTREMENT
DE DISQUES




c) Enregistrement des disques, tout en les
entendant a l|‘aide de [|‘amplificateur de
|‘appareil de radio. Dans ce cas, tous les trois
appareils seront mis en marche.

ENREGISTREMENTS
MIXTES

Disques/Microphone
Disques/Radio

Votre magnétophone vous offre la possibilité d'-
effectuer différents enregistremenis mixtes (par
exemple, enregistrer la musique d‘un disque, et chanter
le texte aprés). Enregistrement et reproduction ont
été décrits de fagon détaillée dans les paragraphes
précédents. Le tableau ci-aprés suffit donc pour vous
présenter les différentes possibilités d'enregistre-
ments mixtes (lisez aussi le paragraphe ENREGIS-
TREMENTS D'EFFETS SPECIAUX).

Enregistrement | Connexion Enregistrement
mixte a prise avec réglage
Disques et PHONO @ @
Microphone MICROPHONE @
Disques et PHONO @

Radio RADIO @

Attention: Tel que nous [‘avons indiqué dans le
paragraphe PRISES DE CONNEXION, si le micro-
phone est connecté a la prise MICROPHONE @,
la connexion entre magnétophone et radio sera
automatiquement coupée. Déconnectez donc le micro-
phone, si vous avez connecté |‘appareil de radio.

ENREGISTREMENT
D'AUTRES BANDES
MAGNETO-
PHONIQUES
d‘un magnétophone
sur un autre

Connectez le cable fourni avec le magnétophone a
la prise PHONO @) de votre magnétophone (si vous
enregistrez avec lui) et a la prise RADIO @ du
magnétophone reproduisant la bande & enregistrer.
La modulation d'enregistrement aura lieu avec le
réglage (@@ de votre magnétophone. Si vous
reproduisez la bande avec votre magnétophone, pour
I'enregistrer sur un autre magnétophone, les con-
nexion auront lieu a l'envers. Le contréle acoustique
peut avoir lieu soit a travers le haut-parleur du
magnétophone reproducteur, soit a travers d‘un
écouteur connecté & la prise MONITOR @ du
magnétophone enregistreur.

Toutes les autres opérations pour l'enregistrement
ont lieu tel gqu'indiqué précédemment, pour [~
enregistrement de disques.
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Tel que nous l‘avons indiqué dans le paragraphe
ENREGISTREMENTS MIXTES, votre “SL 100“ vous
permet d‘effectuer, avec un peu d‘expérience,
plusieurs enregistremenis a effets spéciaux. Nous
essayerons de vous expliquer ci-aprés les possibilités
du DUOPLAY et du MULTIPLAY.

1. Duoplay

Op appelle “Duoplay” les enregistrements effectués
separemment sur deux pistes différentes, mais de
fagon synchronisée, et qui sont reproduits simultané-
ment.

Par exemple, vous enregistrez sur la piste 1 une
information quelconque, que nous appellerons “Voix
1%. Ensuite, sur la piste 3 une deuxiéme information,
“Voix 2“. Pour obtenir une synchronisation exacte
des deux enregistrements, vous pouvez vous servir
d‘un écouteur, que vous connecterez a la prise
MONITOR de I'amplificateur ZV 100. Il vous permet-
tra d'écouter le premier enregistrement, pendant que
vous effectuez le second (voir [l‘illustration 1). La
reproduction simultanée des deux enregistrements,
a travers l'étage de sortie et le haut-parleur du
magnetophone, est possible, si vous enfoncez les
touches (Da et @b.

Le deuxiéme enregistrement peut étre recommencé
aussi souvent que nécessaire, jusqu'a obtenir la
synchronisation exacte, puisque la reproduction du
premier ne sert que de guide en ce moment.

contrile acoustique Jllustration 1

640

TR T

Le premier enregistrement
sera écoute,

\\\\\\ gzzg?énntmqu‘on effectue le
é

nouvel enregistrement

Le systéme Duoplay vous permet aussi, par exemple,
de commenter vos diapositives et films, avec musique
de fond. Commentaires et musique seront enregis-
trés sur deux pistes différentes, et reproduits
simultanément. Vous pouvez ainsi renouveler ou
améliorer chaque enregistrement pour soi, aussi
souvent que vous le désirerez.

Les paragraphes TOUCHES POUR CHOIX DE PISTE
D‘ENREGISTREMENT et REPRODUCTIONS STEREO-
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ENREGISTREMENTS
D'EFFETS
SPECIAUX




PHONIQUES expliquent déja en détail la marche a
suivre pour les enregistrements et reproductions en
Duoplay. Nous ne reviendrons donc pas sur ce sujet
ici, ni dans la section MULTIPLAY qui suit.

2. Multiplay

Le systéme Duoplay permet d'effectuer deux enregis-
trements différents, sur deux pistes différentes, et
de les reproduire simultanément. Le systéme Multi-
play, Iui, permet d‘enregistrer sur la piste 3 par
exemple, un nouveau morceau, tout en y ajoutant
I‘enregistrement de la piste 1. Si vous réussisez, ce
que vous ferez pour sir aprés quelques essais qui
vous donneront |'expérience nécessaire, vous pour-
rez effacer le morceau enregistré sur la piste 1, que
vous pouvez utiliser alors pour un nouvel enregistre-
ment, auquel vous pouvez ajouter aussi le morceau
enregistré sur la piste 3. Ceci vous donne deja un
enregistrement triple sur une méme piste. Et, si vous

Jllustration 2

contrle acoustique

Le premier enregistrement
sera écoute et

[T

ajouté au 2e enregistrement

ajouter

nouvel enregistrement

le voulez, pourquoi pas..? Continuez a suivre ce
systdtme encore et encore, jusqu'a obtenir un
enregistrement aussi complet que desiré. Encore un
petit effet spécial: une fois cet enregistrement “Multi-
play“ effectué, il peut vous arriver de vouloir y
ajouter un solo, que vous aimeriez accentuer
particulierement. Enregistrez-le alors sur la piste 1
ou 3 (celle qui est libre), et reproduisez en Duoplay . .!

Pour le systéme Multiplay, 1‘amplificateur complé-
mentaire ZV 100 sera connecté d‘abord, a travers du
céble fixe, a la prise SYNCHRO du magnétophone.
Le cable fourni avec ce dernier sera connecté d‘un
coté a la prise MULTIPLAY de I‘amplificateur ZV 100,
et de l'autre a la prise PHONO du magnétophone.

Maintenant, préparez le magnétophone pour [*-
enregistrement. La modulation d‘enregistrement sera
réglée comme suit:
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a) Avec le réglage (@ pour les nouveaux morceaux
a enregistrer en surimpression, tels que micro-
phone, radio, etc. Les enregistrements de
disques devront avoir lieu a travers un appareil
de radio, connecté a la prise RADIO du
magnétophone. A cet effet, vous aurez besoin
d‘un cable de connexion, comme celui fourni
avec le magnétophone. Il sera connecté d'un
cbté a la prise pour phono de l'appareil de
radio, et d'autre part a la prise RADIO du
magnetophone.

b) Avec le réglage @ pour les morceaux déja
enregistrés, et qui doivent étre mélangés aux
nouveaux.

Ici aussi, vous pouvez effectuer un contréle acous-
tigue de l'enregistrement mixte total, & l‘aide d'un
écouteur connecté a la prise MONITOR @& du
magnétophone.

Voici d'autres possibilités, qui vous sont offertes
avec votre magnétophone “SL 100":

1. Enregistrement de conversations téléphoniques:
Il vous suffit d‘'employer un adaptateur pour télé-

phone, que vous connecterez a la prise MICRO-
PHONE @.

2. Commentaire de films et de diapositives

Utilisez & cet effet les appareils complémentaires
d‘usage, en vente chez les spécialistes de la branche.
Vous pouvez, par exemple, enregistrer une bande
avec commentaires et musique, et la reproduire
lorsque vous projetez vos diapositives, que vous
pouvez changer automatiquement.

AUTRES
ENREGISTREMENTS
AVEC ACCESSOIRES
SPECIAUX

Tout morceau enregistré sera effacé automatique-
ment, lorsque vous enregistrez un nouveau.

Si vous désirez cependant effacer un enregistrement,
sans pour cela en faire un autre, placez la bande
comme si vous vouliez enregistrer. Tournez le
réglage complétement a gauche, et enfoncez la
touche correspondant a la piste dont vous voulez
effacer les enregistrements (louche ([@a ou (@b).
Enfoncez pour terminer la touche START (@, et I-
enregistrement sera effacé au fur et & mesure que
la bande se déroule.
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ENREGISTREMENTS




SOINS DES BANDES
MAGNETO-
PHONIQUES

Afin de jouir toujours d'une reproduction sonore
parfaite, faites attention-a-ne pas- froisser vos bandes
magnétophoniques. Ne posez jamais vos bandes sur
des objets chauds ou & cété de n‘importe quelle
source de chaleur. Les bandes déformées doivent
éire coupées et jetées. Evitez également de placer
vos bandes prés de champs magnétiques puissants.
Les bandes utilisées fréquemment doivent étre
nettoyées de temps en temps, en particulier avant
d'entreprendre un nouvel enregistrement. Le mieux
est d'impregner un morceau de coton avec de I'-
alcool, et de le placer contre la bande, que vous
ferez dérouler rapidement. Lorsque vous rebobinerez
la bande, elle séchera automatiquement.

Attention: Suivez également les instructions de net-
toyage de la bande, fournies par le pro-
ducteur.

COLLAGE DES
BANDES
MAGNETO-
PHONIQUES

Si vous désirez découper certains morceaux de vos
bandes (pour vos archives par exemple) ou composer
un programme propre avec, procurez-vous un rail
pour collage de bandes magnétophoniques chez
votre fournisseur spécialiste. Ce petit accessoire vous
aidera a coller les deux bouts de la bande, une fois
que vous aurez retiré le morceau coupé, de fagon
simple et sdre. Il vous suffit d'utiliser a cet effet de
la bande collante, qui ne doit cependant pas
dépasser les bords de la bande magnétophonique,
afin de ne pas la freiner pendant son déroulement
et la mener éventuellement a se froisser.

SOINS AU
MAGNETOPHONE

P

Le magnétophone “SL 100“ est construit soigneuse-
ment, de fagon & garantir une longue durée de
travail, sans nécessiter pour cela de soins spéciaux.
Si par hazard, cependant, des défauts quelconques
inattendus se faisaient remarquer, portez I'appareil
a votre fournisseur spécialiste, et n‘essayez pas de
le “réparer" vous-mémes. D'aprés |'expérience, i
a été constaté que les mains d‘un non-spécialiste
produisent plus de défauts quelles ne peuvent
éliminer. ..
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BEDIENUNGSHINWEIS fiir Zusatzverstarker ZV 100

Die Bedienung und die verschiedenen AnschluBméglichkeiten des
Zusatzverstarkers ZV 100 sind dieser Bedienungsanleitung zu
entnehmen. Um evtl. Reparaturen in der Service-Werkstatt lhres
Fachhandlers durchfithren zu kénnen, befindet sich ein Schaltbild
innerhalb des Verstarkers ZV 100.

Falls bei angeschlossenem Zusatzverstarker ,ZV 100" am Ton-
bandgerét ,SL 100“ eine normale Aufnahme erfolgen soll, ist
darauf zu achten, daB der Pegel 1-Regler am linken Anschlag steht
(dadurch erfolgt kein Uberspielen der zweiten Spur wie bei
Multiplay etc.).

Die beste Gewé&hr gegen einen Bedienungsfehler ist, den Zusatz-
verstarker nach Beendigung von Effektaufnahmen aus der An-
schluBbuchse ,Synchro* zu entfernen.

OPERATING INSTRUCTIONS for the additional amplifier ZV 100

The different ways of connecting the extra amplifier ZV 100 and
its operation are described in this tape recorder instruction
booklet. To enable your dealer to carry out any necessary repairs,
a circuit diagram is provided inside the amplifier ZV 100.

If, with the additional amplifier “ZV 100" connected to the Tape
Recorder “SL 100“, it is desired to make a monaural recording,
care should be taken that the Level-l control is at its left-hand
stop (by this means there is no re-recording of the second track
as in the Multiplay method, etc.).

The best way to avoid any operating error is to remove the plug
of the additional amplifier from the socket “Synchro”, after ending
the recording of novel effects.

INDICATION SUR LE MANIEMENT de I‘amplificateur
complémentaire ZV 100

Cette notice d‘emploi du magnétophone vous donne tous détails
sur l'utilisation et les possiblités de connexion de |'amplificateur
ZV 100. Pour des réparations éventuelles, votre technicien trouvera
un schéma de l'appareil a l'intérieur de I'amplificateur ZV 100.

Si vous effectuez un enregistrement normal, alors que I'amplifica-
teur complémentaire ZV 100 est connecté au magnéetophone
SL 100, faites bien attention a ce que le réglage “Pegel 1“ se
trouve a fond de course vers la gauche. Ceci évite |'enregistre-
ment de la piste 2, comme pour le Multiplay, etc.

Le mieux a faire, pour éviter de tels dangers, est de déconnecter
I'amplificateur complémentaire de la prise “Synchro®, une fois
que vous aurez terminé vos enregistrements a effets spéciaux.
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